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Johannes-Scheiffele-Stralle 9 —
Ingenieurbiiro Thomas Schmidt 89407 Dillingen s. d. Donau
Fuchsmiihlenweg 7, 09599 Freiberg

Projekt: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer StraRe in Stolpen

Dipl.-Ing. fiir Geotechnik
Freier Sachverstandiger

hier: Beurteilung der Baugrundverhéltnisse und der Versickerungsfahigkeit [ Projekt-Nr.: 2026/02/01 H
Bezeichnung:

Lageplan (nach /4/)

VQ Malstab :1:250 bearbeitet :|25.02.2026 | Ing.-Geol. Heiko Seidel
Lagebezug : ETRS89 (UTM33) |gezeichnet:|25.02.2026 | Ing.-Geol. Heiko Seidel An|age 1
Hoéhenbezug: DHHN 16 gepruft :125.02.2026 | Dipl.-Ing. Thomas Schmidt
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IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik
Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg

Anlage 2.1
Aufschluf3 nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 24.02.2026
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt  : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Straf3e in Stolpen
293.240 m
0.000m
Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
] 2 sandig, org. Beimengung, humos,
y/_293.00m T 0.200m A durchwurzelt !
. } dunkelgrau
K
ARS|
ae |
ARl
n N
i X
A } Auffille, Schluff, tonig, schwach
\Vi 292.00m o | sandig, schwach kiesig
ARa|<| weich bis steif, dunkelbraun
.. \
ARSI
N !
A |
ae \
AR
N 4
MP 1 [ ]2.00m 2.000m | A aal 2|
Zz
17 291.00m 2k Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark
Zzz schluffig, schwach kiesig
- weich, braun
Zz
2.500m |z+
7z |88,
2O
Zz oole
Z+ o
2z 888
2823 . Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
Zzi =«|» schluffig, schwach kiesig bis kiesig
290.00m <+ an Endtiefe noch nicht wesentlich
Vo 2288+ fester werdend
Z+88.... mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
zZZ <+ weiter sondierféhig, braun
+ ool0
7z 080
2+l
Zz oole
rad R
MP 2| |3.90m 3.900m [2. 8810
Kein Wasser Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik

Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg

Anlage 2.2
Aufschluf3 nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 24.02.2026
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt  : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Straf3e in Stolpen
292.761 m
0.000m
Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
0.200m sandig, org. Beimengung, humos, 1
T A durchwurzelt
. dunkelgrau
A
A
\Vi 292.00m s
A
’A‘ Auffiille, Schluff, tonig, schwach
i sandig, schwach kiesig, vereinzelt
A Ziegelbruch
i weich, dunkelbraun
A
A
\Vi 291.00m .
MP 1[]2.00m 2.000m | A
Zz
zZ+ Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark
Zz schluffig, schwach kiesig E
7+ weich, braun
2.400m |zz
zz 8.,
Z+ 00 e
7z 8.,
Vi 290.00m 2+ B
Zz ::
z+ ..
bz
Z+ aal
Zz .o
z+ 22 .. Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
zz @8 -+« schluffig, schwach kiesig bis kiesig
z+p 5 --|s an Endtiefe noch nicht wesentlich
Zz o0 o). fester werdend
z+£ |+ mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
22 lan|-. Weiter sondierfahig, braun
Vi 289.00m Z+ 00022
2 o ol
z+ 2% -
Zz -
Z+
Zz oo
z+ & -
Zz s
MP 2 [ | 4.40m 4.400m |z+ B0 -:
Kein Wasser Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik

Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg

Anlage 2.3
Aufschluf3 nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 24.02.2026
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt  : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Straf3e in Stolpen
292.976 m
0.000m
Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
sandig, org. Beimengung, humos,
durchwurzelt
0.350m dunkelgrau
Zz }
2y [
Zz |
Z+ }
Zz | .
P | Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark @
| schluffig, schwach kiesig 4
L292.00m Zzi } weich bis steif, braun
Zz |
Z+ }
Zz |
1.400m |2 884 < |
z2 o4
Z+ .
Zz :
Z+ :
Zz :
2 .
7 291.00m 22 o
Z+ .
Zz ool :
Z+ . Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
zz + schluffig, schwach kiesig bis kiesig
z+ . an Endtiefe noch nicht wesentlich
Zz . fester werdend 3
Z+ + mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
72 laa| -+ Weiter sondierfahig, braun
Z+ :
Zz
Z+
7 290.00m 2
Z+
Zz
Z+
Zz
MP 2[ [3.40m 3.400m |7+
Kein Wasser Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik

Fuchsmiihlenweg7 09599 Freiberg | Objekt-Nr.: 2026/02/01

Anlage 2.4
AufschluB nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 24.02.2026
Mafstab: 1:25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt

: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Straf3e in Stolpen

Vi 293.00m

Vi 292.00m

\VA 291.00m

\VA 290.00m

MP 2] ]3.90m

RKS 4

293.571m

0.000m

0.150m

3.900m [zz

IZ.ZZ.Z..ZZZ.ZZ.ZZIZZZZZZ.ZZZZZZZZZ.IZZZZIZIZZZZ.ZZZZZZZZZZZZIZZZZIZIZZﬁ

Mutterboden, Schluff, tonig, schwach

sandig, org. Beimengung, humos,
durchwurzelt

dunkelgrau

Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
schluffig, schwach kiesig bis kiesig

an Endtiefe noch nicht wesentlich
fester werdend 3

mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
weiter sondierfahig, braun

Kein Wasser

Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik
Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg
Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21

Anlage 2.5
AufschluB nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 24.02.2026
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Projekt : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer StraBe in Stolpen

Vi 294.00m

Vi 293.00m

Vi 292.00m

RKS 5

294.718 m
0.000m _ D
Sg‘i S22l oels Mineralgemisch, Kies, stark sandig,
°0° °o%| 21t schwach schluffig
gf: .o|%l: mitteldicht bis dicht gelagert, grau
MP 1 [ ]0.500m |z£5228 7212
. Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
+ schluffig, schwach kiesig bis kiesig
. an Endtiefe noch nicht wesentlich
. fester werdend
- mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
.+ weiter sondierfihig, braun
Mp 2| 13.400m :

Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik

Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg

Anlage 2.6
Aufschlu3 nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 05.04.2000
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt  : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stral3e in Stolpen
293.376 m (GOK 2000)
0.000m
0.100m Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
sandig, org. Beimengung, humos,
durchwurzelt
dunkelgrau bis schwarz
0.400m LéBlehm, Schluff, tonig, schwach
feinsandig
steif, braun
Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark
schluffig
0.900m steif, braun
\Vi 293.00m
. Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
292.00m + schluffig, schwach kiesig
Vo . mitteldicht bis dicht gelagert, nicht 3
: weiter sondierfahig, braun
\Vi 291.00m
Kein Wasser ~3.000m |

Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik
Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg
Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21

Anlage 2.7
Aufschlu3 nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 05.04.2000
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Projekt

: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Straf3e in Stolpen

Vi 292.00m

Vi 291.00m

Vi 290.00m

Kein Wasser

BS 2 /2/

295.216 m (GOK 2000)

0.000m

0.100m

0.300m

Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
sandig, org. Beimengung, humos,
durchwurzelt

dunkelgrau

LéBlehm, Schluff, tonig, schwach

sandig @
steif, braun

0.900m

Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark
schluffig

steif, braun

2.700m

Fels, zersetzt (Granit), Sand, schwach
schluffig, schwach kiesig

mitteldicht bis dicht gelagert, nicht
weiter sondierfahig, braun

1)

Endtiefe




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fiir Geotechnik
Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg

Aufschlu3 nach DIN 4021, 4022 und 4023

Anlage : 2.8

Datum : 05.04.2000

Objekt-Nr.: 2026/02/01

MafBstab: 1: 25

Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21 | Projekt  : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stral3e in Stolpen
294.706 m (GOK 2000)
0.000m
Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
sandig
dunkelgrau
LéBlehm, Schluff, tonig, schwach
sandig
steif, braun
292.00m
AVttt

Fels, zersetzt (Granit), Sand, stark
schluffig @
steif, braun

Zi 0.°

b 7z |*°|*

291.00m Zz - ...
\Valnicibtels :: aa |+ Fels, zersetzt, Sand, schwach schluffig,

7z °o° schwach kiesig

< Zz|° mitteldicht bis dicht gelagert, nicht

zz ", weiter sondierfahig, braun

2l

7z .-_. :..

2 22|

Kein Wasser 2.500m |- : =

Endtiefe '




IBS * Ingenieurbiro Th.Schmidt
Dipl.-Ing.fir Geotechnik
Fuchsmihlenweg7 09599 Freiberg
Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21

Anlage 2.9
AufschluB nach DIN 4021, 4022 und 4023 Datum - 28.08.2000
Objekt-Nr.. 2026/02/01 Mafstab: 1:25

Projekt : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stra3e in Stolpen

VS
Vi 294.00m

VS

Vi 293.00m

0.35m

0.66m

S1/3/

292.929 m (GOK 2000)
0.000m

Mutterboden, Schluff, tonig, schwach
sandig, org. Beimengung, humos,
durchwurzelt

dunkelgrau

LéBlehm, Schluff, tonig, schwach
sandig

steif bis halbfest, gelblichgrau

Fels, zersetzt (Granit),Sand, stark
schluffig, schwach kiesig

steif, braun

0.200m

Fels, zersetzt(Granit), Sand, schwach
schluffig, kiesig
mitteldicht gelagert, braun

1)

Endtiefe = Schurfsohle




IBS * Ingenieurbiiro Thomas Schmidt

Dipl.-Ing. fir Geotechnik

Fuchsmuhlenweg 7 * 09599 Freiberg
Tel. 03731/79867-0 * Fax 79867-21

MeBprotokoll fir Rammsondierungen | Anlage 2.10
DIN 4094-3 Datum 05.04.2000
Objekt-Nr.: 2026/02/01 MaBstab: 1:25

Projekt : Einkaufsmarkt Bischofswerdaer StraBe in Stolpen

DPH 1

292.936 m

Anzahl Schlage N10
20 30 40

Tiefe Nio | Tiefe Nio | Tiefe Nio

0.10 1

0.20 2

0.30 2

0.40 2

0.50 2 0 10
0.60 2 0 :
0.70 3

0.80 3 \VA 9.00m

0.90 5

1.00 6

1.10 6

1.20 7

1.30 7

1.40 7

1.50 8

1.60 12

1.70 14 Vi 8.00m

1.80 17

1.90 21

2.00 21

2.10 25

2.20 27 £
2.30 32 -qE)
2.40 36 @
250 | 18 2
2.60 21 7.00m S
2.70 24 — UEJ
2.80 25

2.90 28

3.00 26

3.10 20

3.20 23

3.30 20

3.40 20

3.50 18

360 | 23 v o%m

3.70 25

3.80 24

3.90 18

4.00 20

>
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Schnitt 1

294,00m
e RKS 1

293.240 m

RKS 2

0.000m 292,761 m

y29300m o —
— — — — — —— WNuterboden .

— e E— 0.20¢

292,00 m Auffulle

294,00 m

¥293,00m
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¥290,00m

289,00 m

¥288,00m

BS 1/2/

¥294,00m

293.376 m
(GOK|2000)

0.000m

_ Fels, zersetzt (Konsistenz weich) o T ey

versickerungsfahiger Boden

Fels, zersetzt
(mitteldicht bis dicht gelagert)

Auffulle

4.400m |17

Schnitt 2

RKS 4

293571 m

versickerungsfahiger Boden

Fels, zersetzt
(mitteldicht bis dicht gelagert)

¥290,00 m

289,00 m

¥294,00m

0.100m i

¢293,00m

Konsistenz weich

- versickerungsfahiger Boden

¥292,00m

Fels, zersetzt
(mitteldicht bis dicht gelagert)

¢291,00m

¥290,00m

289,00 m

¥288,00m

296,00 m

BS 2/2/

295.216 m
(GOK 2000)

¥295,00m

¥294,00m

Fels, zersetzt (Konsistenz weich)

Schnitt 3

<= \|arkt

¥293,00m

versickerungsfahiger Boden

Konsistenz weich

Fels, zersetzt
(mitteldicht bis dicht gelagert)

BS 1/2/

293376 m
(GOK 2000)

o Auffllle T

¥292,00m

¥291,00m

¥290,00 m

¥289,00m

20 30 A

10 0
V  Anzahl Schiage N10
Eindringtiefe in m

288,00 m

w296,00m

Markt ===

¥295,00m

294,00 m
RKS 1 —_

293.240 m

0.000m

w293,00m

versickerungsfahiger Boden

Fels, zersetzt

¥292,00m

(mitteldicht bis dicht gelagert)

¢291,00m

¥290,00m

¥289,00m

Schnitt 4

-<— Markt

RKS 5

294.718 m

¥295,00m

¥294,00m

- — — — — ______ Mineralgemisch

T Mutterboden

RKS 4

293571 m

— - LMineraIgemisoh mitAsphaItdeckej

¥293,00m

- iels, Ersetzt (Konsistenz weich) -

Fels, zersetzt
(mitteldicht bis dicht gelagert)

¥293,00 m versickerungsfahiger Boden

Fels, zersetzt

(mitteldicht bis dicht gelagert)
292,00 m

¢291,00m

¥290,00m

¥289,00m

¢288,00m

296,00 m
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Schnitt 5
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¥293,00m -
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¢292,00m

¢291,00m
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teif)

S1/3/

292,929 m
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—_
—_ — —_—
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@
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DPH 1
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L S ]
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versickerungsfahiger Boden
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(mitteldicht bis dicht gelagert)
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¥293,00m

292,00 m
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B 20
0 10 20 30 40
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Dipl.-Ing. fiir Geotechnik
Freier Sachverstandiger

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Fuchsmihlenweg 7, 09599 Freiberg

Projekt: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer StraRe in Stolpen

hier: Beurteilung der Baugrundverhéltnisse und der Versickerungsfahigkeit

[ Projekt-Nr.: 2026/02/01
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Prifberichtsnummer: EX-26-FR-000517-01

Seite 1 von 2
| ‘," welt nl e

+% eurofins

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstral’e 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

IBS Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Fuchsmiihlenweg 7
09599 Freiberg

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-26-FR-013214-01 (12607066)
Prifberichtsnummer: EX-26-FR-000517-01

Auftragsbezeichnung: Stolpen

Anzahl Proben: 1

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 24.02.2026

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehéndigt
Probeneingangsdatum: 25.02.2026

Prufzeitraum: 25.02.2026 - 04.03.2026

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von
Probenbehéltnissen, Probentragern und Nahrmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die
Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir
keine Gewahr ibernommen. Dies gilt auch fir Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu
Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber Gibernommen. Dieser Prifbericht enthalt
eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in
jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Ost GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priiflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in
der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Victoria Matthes Digital signiert, 05.03.2026
Prifleitung Anja Jacobi
Priifleitung « DAKKS

Deutsche
+49 351 88844689 Akkreditierungsstelle

D-PL-14081-01-00

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3731 2076 500 GF: Thomas Bjelkberg, Axel Ulbricht, Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
LindenstralRe 11 Fax +4937312076555 Dr. Sebastian Witjes BLZ 207 300 17

Gewerbegebiet Freiberg Ost umwelt-freiberg@etdach.eurofins.com Chemnitz HRB 36883 Kto 7000000550
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Probenbezeichnung MP 2
Probenahmedatum/ -zeit | 24.02.2026
Vergleichswerte Probennummer 126025856
nicht |schwach| stark sstea?;
Parameter Lab. |Akkr. Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend

Priifungen DIN 4030-2:2008-06 v. Boden a. d. Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
Sauregrad nach Baumann F5 DIN EN 16502: 2014-11 "| 200 4 mi’kg TS 20
Gully
Priifungen nach DIN 4030-2:2008-06 von Béden aus der Originalsubstanz
‘Sulfid, gesamt ‘FR ‘FS ‘DIN 4030-2: 2008-06 ‘ ‘ 3 ‘ 5,0 mg/kg TS <50
Priifungen nach DIN 4030-2:2008-06 von Boden modif.- Analyse aus dem HCL-Auszug
Sulfat (S04) R [F5 (DS SISO (EZ2E] < 2000 | 30004 | 120009 | 24000 20 mglkg TS 84
Priifungen nach DIN 4030-2:2008-06 von Boden modif.- Analyse aus HeiBwasserauszug
Chlorid (CI) FRFS | oo z0000r 25 mg/kg TS 67
Priifungen DIN 50929-3: 2018-03 modif. von Béden a.d. Originalsubst. (Frakt.<5mm)
pH-Wert PR s |DINENISO 10390 66
Leitfahigkeit bei 25°C FR F5 DIN ISO 11265: 1997-06 5 uS/cm 63
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7):
(m-Wert) FR Fs 2005-12 0,5 mmol/kg TS 7,8
Basekapazitat pH 7,0 FR |F5 2&%53_?‘2‘09'7 H7): 0,5 mmol/kg TS 0,8
Sulfid FR  |F5 DIN 50929-3: 2018-03 5,0 mg/kg TS <5,0
Priifungen n. DIN 50929-3: 2018-03 modif. - HCL-Auszug nach DIN 50929-3: 1985-09
Sulfat (SO4) FR F5 2(')'(\)‘;(')\'9'30 11885 (E22): 0,1 mmol/kg TS 0,9
Priifungen n. DIN 50929-3:2018-03 Boden modif.-wéssrig.Auszug DIN 50929-3:1985-09
Chlorid (CI) FROFS (oo z0000r 0,03 | mmolkg TS 1,7
Sulfat (SO4) FROFS [ oo z0000r 003 |mmolkg TS| 0,24
Neutralsalze, berechnet FR F5 53”;‘0?:"'2(')%8_;3304'1 mmol/kg TS 2,2
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen

Y modifziert mit abweichender Einwaage

2 modifiziert mit photometrischer Bestimmung

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstrale 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS

D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivitat DIN 4030-1 (Tabelle 4, Boden) - Juni 2008.

3)

4)

Saugen - besteht, ist der Grenzwert von 3 000 mg/kg auf 2 000 mg/kg zu vermindern.

Bei Sulfidgehalten von > 100 mg S2-/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und bertcksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des

entsprechenden Regelwerkes.

Falls die Gefahr der Anhaufung von Sulfationen im Beton - zurtickzufiihren auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstral’e 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

IBS Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Fuchsmiihlenweg 7
09599 Freiberg

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-26-FR-013214-01 (12607066)
Prifberichtsnummer: EX-26-FR-000516-01

Auftragsbezeichnung: Stolpen

Anzahl Proben: 2

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 24.02.2026

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehéndigt
Probeneingangsdatum: 25.02.2026

Prifzeitraum: 25.02.2026 - 05.03.2026

Kommentar: Darstellung der Messergebnisse nach Ersatzbaustoffverordnung

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchten Prifgegenstande im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von
Probenbehaltnissen, Probentragern und Nahrmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die
Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur
keine Gewahr ibernommen. Dies gilt auch fiir Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu
Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber Gbernommen. Dieser Prifbericht enthalt
eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstiandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in
jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Ost GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priiflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in
der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefiihrten Umfang.

Victoria Matthes Digital signiert, 05.03.2026 (( DAkkS

Prifleitung Anja Jacobi
L Deutsche

Prifleitung Akkreditierungsstelle
+49 351 88844689 D-PL-14081-01-00
Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3731 2076 500 GF: Thomas Bjelkberg, Axel Ulbricht, Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
LindenstralRe 11 Fax +4937312076555 Dr. Sebastian Witjes BLZ 207 300 17
Gewerbegebiet Freiberg Ost umwelt-freiberg@etdach.eurofins.com Chemnitz HRB 36883 Kto 7000000550
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DE0O7 2073 0017 7000 0005 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 137, Spalte 201 INDEX_RC : 137201
Ortsname : Stolpen (SN)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 6,2 8,0 9,0 10,5 12,5 14,7 16,0 17,9 20,5
10 min 8,6 11,0 12,5 14,5 17,4 20,3 22,2 24,8 28,4
15 min 10,1 12,9 14,7 17,0 20,4 23,8 26,1 29,0 33,3
20 min 11,2 14,3 16,3 18,8 22,6 26,4 28,9 32,2 36,9
30 min 12,7 16,3 18,6 21,5 25,8 30,1 33,0 36,7 42,1
45 min 14,4 18,5 21,0 24,3 29,1 34,0 37,3 415 47,6
60 min 15,6 20,1 22,8 26,4 31,6 37,0 40,5 45,1 51,6
90 min 17,5 22,4 25,5 29,5 35,3 41,3 45,2 50,4 57,7
2h 18,9 24,2 27,5 31,9 38,1 44,6 48,8 54,4 62,3
3h 20,9 26,9 30,6 35,4 42,4 49,5 54,2 60,4 69,2
4h 22,5 28,9 32,9 38,1 45,6 53,3 58,4 65,0 74,5
6h 25,0 32,1 36,4 42,2 50,5 59,1 64,7 72,0 82,5
9h 27,6 35,5 40,3 46,7 55,9 65,4 71,6 79,7 91,3
12h 29,7 38,1 43,3 50,2 60,0 70,2 76,8 85,6 98,1
18 h 32,8 42,1 47,9 55,4 66,3 77,6 85,0 94,6 108,4
24 h 35,2 45,2 51,4 59,5 71,2 83,3 91,2 101,5 116,4
48 h 41,8 53,6 60,9 70,6 84,5 98,8 108,1 120,4 138,0
72h 46,1 59,2 67,3 78,0 93,3 109,1 119,4 133,0 152,4
4d 49,5 63,5 72,2 83,7 100,1 117,1 128,2 142,7 163,6
5d 52,3 67,1 76,3 88,4 105,7 123,6 135,4 150,7 172,8
6d 54,7 70,2 79,8 92,4 110,6 129,3 141,6 157,6 180,7
7d 56,8 72,9 82,8 95,9 114,8 134,3 147,0 163,7 187,6
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de



Heiko
Hervorheben


KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 137, Spalte 201 INDEX_RC : 137201
Ortsname : Stolpen (SN)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 206,7 266,7 300,0 350,0 416,7 490,0 533,3 596,7 683,3
10 min 143,3 183,3 208,3 2417 290,0 338,3 370,0 413,3 473,3
15 min 112,2 143,3 163,3 188,9 226,7 264,4 290,0 322,2 370,0
20 min 93,3 119,2 135,8 156,7 188,3 220,0 240,8 268,3 307,5
30 min 70,6 90,6 103,3 119,4 143,3 167,2 183,3 203,9 233,9
45 min 53,3 68,5 77,8 90,0 107,8 125,9 138,1 153,7 176,3
60 min 43,3 55,8 63,3 73,3 87,8 102,8 112,5 125,3 143,3
90 min 32,4 41,5 47,2 54,6 65,4 76,5 83,7 93,3 106,9
2h 26,3 33,6 38,2 44,3 52,9 61,9 67,8 75,6 86,5
3h 19,4 24,9 28,3 32,8 39,3 45,8 50,2 55,9 64,1
4h 15,6 20,1 22,8 26,5 31,7 37,0 40,6 45,1 51,7
6h 11,6 14,9 16,9 19,5 23,4 27,4 30,0 33,3 38,2
9h 8,5 11,0 12,4 14,4 17,3 20,2 22,1 24,6 28,2
12h 6,9 8,8 10,0 11,6 13,9 16,3 17,8 19,8 22,7
18 h 5,1 6,5 7.4 8,5 10,2 12,0 13,1 14,6 16,7
24 h 4.1 5,2 5,9 6,9 8,2 9,6 10,6 11,7 13,5
48 h 2,4 &1 BY5) 4.1 4,9 57 6,3 7,0 8,0
72h 1,8 2,3 2,6 3,0 3,6 4,2 4,6 5,1 5,9
4d 1,4 1,8 2,1 2,4 2,9 34 3,7 4.1 4,7
5d 1,2 1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,1 3,5 4,0
6d 1,1 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,0 85
7d 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,1
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Rasterfeld
Ortsname

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden

Bemerkung

Dauerstufe D

5 min
10 min
15 min
20 min
30 min
45 min
60 min
90 min
2h
3h
4 h
6h
9h
12h
18 h
24 h
48 h
72h
4d
5d
6d
7d

Legende
T

D
uc

1a
12
13
15
16
17
17
18
17
17
16
16
15
14
14
14
14
14
15
16
17
17
18

nach KOSTRA-DWD 2020

: Zeile 137, Spalte 201 INDEX_RC
: Stolpen (SN)

Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [+%]

2a 3a 5a 10a 20 a 30a
12 12 12 13 14 14
14 15 16 17 18 18
17 18 19 20 21 21
18 19 20 21 22 23
19 20 22 23 24 24
20 21 22 24 25 25
20 21 22 24 25 25
20 21 22 23 24 25
19 21 22 23 24 24
19 20 21 22 23 24
18 19 20 21 22 23
17 18 19 21 21 22
16 17 18 20 20 21
16 17 18 19 20 20
15 16 17 18 19 20
15 16 17 18 19 19
15 16 17 17 18 18
16 16 17 17 18 18
16 17 17 18 18 18
17 17 17 18 18 19
17 17 18 18 19 19
18 18 18 19 19 19

50 a

19
22
23
25
26
26
25
25
24
23
22
21
21
20
20
19
19
19
19
19
19

N

: 137201

100 a
15
20
22
24
25
26
26
26
26
25
24
23
22
21
21
20
19
19
19
19
19
20

Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
Toleranzwert der Niederschlagshdhe und -spende in [+%)]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Rasterfeld
Ortsname

Modellregentyp
Regendauer
Wiederkehrzeit
Intervalldauer
Gesamtregenhdhe

Modellregen

: Zeile 137, Spalte 201
: Stolpen (SN)

: Euler Typ 1
: 60 min
:1a

: 5 min

1 15,6 mm

0

Niederschlagshhe [mm]

von
[min]
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0

Intervall

O ~NO O WN -

A A A
N -~ O ©

6 8
Intervall [

bis
[min]

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

INDEX_RC

Niederschlagshéhe

[mm]

6,20
2,40
1,50
1,10
0,82
0,68
0,66
0,55
0,50
0,44
0,41
0,35

N

1 137201

ﬁv{_h itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N

Berechnungsregenspenden flr Dach- und Grundstlcksflachen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Zeile 137, Spalte 201 INDEX_RC : 137201
Ortsname : Stolpen (SN)
Bemerkung :

Berechnungsregenspenden fiur Dachflachen

MaRgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung rs5 = 350,0 I/ (s ha)
Jahrhundertregen rsq00 = 683,3 1/ (s - ha)

Berechnungsregenspenden fiir Grundstiicksflachen
MaRgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung rs2 = 266,7 |/(s-ha)
Uberflutungspriifung  rs30 = 533,3 /(s - ha)

MaRgebende Regendauer 10 Minuten

Bemessung ro2 = 183,3 |/ (s ha)
Uberflutungspriifung  ro3 = 370,0 1/ (s - ha)

MaRgebende Regendauer 15 Minuten

143,3 1/ (s - ha)
290,0 1/(s-ha)

Bemessung r15,2
Uberflutungspriifung  ris30

Die ausgewiesenen Regenspenden basieren auf den nachfolgenden Grunddaten:

Dauerstufe

Wiederkehrintervall Parameter . . .
5 min 10 min 15 min
va N [I/ (s - ha)] 266,7 183,3 143,3
UC [+%] 12 14 17
5a N [I/ (s - ha)] 350,0 - -
UC [+%] 12 - -
30 N [I/ (s - ha)] 533,3 370,0 290,0
UC [%)] 14 18 21
N [I/ (s - ha)] 683,3 - -
1
00a UC [%] 15
Legende
N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]
uc Toleranz in [+%)]

j_’}jﬁ_'u itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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DWAC

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Version 2025

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1




Arbeitsblatt DWA-A 138 nl e  Seite2

DWA O VersickerungsExpert E

Version 2025

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
iesri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h_R 1T m
Breite der Rigole b R 1,5 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,35
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i 0,70 m
Aussendurchmesser des Rohres d_a 0,172 m
Wasseraustrittsflache A_Austritt 80 cm?m
Anzahl der Rohre az 2
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] ?
5 350,0 117,3 Speicherkoeffizient Rigole
10 2417 156,1
15 188,9 176,7 s_R=0,36 gem. Gl. 21
20 156,7 188,9
30 19,4 202,3 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 209,0
60 73,3 208,9 I_ R=209,0 m gem. Gl. 23
90 54,6 201,4
120 44,3 191,6 . . .
180 328 1714 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 154,5 V=111,3m?
360 19,5 128,6
540 14,4 104,0
720 11,6 87,9 Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts
1080 8,5 67,7 e — =
1440 6.9 56.4 Q_Austritt =334,3l/s>Q_zu=11241/s gem. Gl. 25
2880 4,1 34,7
4320 3.0 25,6 rechnerische Entleerungszeit
VR
tE=24h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghaufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 13,098 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1113 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 62,0
10 2417 83,1 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 94,9
20 156,7 102.3 V_Flut =118,4 m?
30 119,4 111,3
45 90,0 1171
60 73,3 118,4
90 54,6 114,3
120 44,3 105,9
180 32,8 80,8
240 26,5 50,9
360 19,5 0,0
540 14,4 0,0
1702800 181 56 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick =7,1 m* gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0




Arbeitsblatt DWA-A 138

nl e Seite 4

DWA O VersickerungsExpert

Version 2025

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V.

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h_R 1T m
Breite der Rigole b_R 2 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,35
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i 0,70 m
Aussendurchmesser des Rohres d_a 0,172 m
Wasseraustrittsflache A_Austritt 80 cm?m
Anzahl der Rohre az 2
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage

[min] s ha)] [m] ?

5 350,0 88,6 Speicherkoeffizient Rigole

10 2417 118,4

15 188,9 134,3 s_R=10,35 gem. Gl. 21
20 156,7 144,0

30 19,4 1551 erforderliche Rigolenlénge

45 90,0 161,3

60 73,3 162,2 | R=162,2m gem. Gl. 23
90 54,6 157,8

120 44,3 151,2 . . .

elieklives Rigolenspeichervolumen

180 328 136.6 effektives Rigolenspeichervolumen

240 26,5 124,0 V =114,8 m®

360 19,5 1041

540 14,4 84,8

720 11,6 72,0 Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts
1080 8,5 55,7 e =
1440 6.9 46.4 Q_Austritt =259,51l/s >Q_zu=11241/s gem. Gl. 25
2880 4,1 28,6
4320 3.0 211 rechnerische Entleerungszeit

VR
t E=26h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghaufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 12,213 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1148 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 62,2
10 2417 83,7 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 95,7
20 156,7 103,3 V_Flut =121,6 m®
30 119,4 112,9
45 90,0 119,5
60 73,3 121,6
90 54,6 119,1
120 44,3 112,2
180 32,8 90,4
240 26,5 63,6
360 19,5 0,5
540 14,4 0,0
1702800 181 56 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 6,8 m® gem. GI. 10
2880 4,1 0,0
4320 3,0 0,0
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h_R 1T m
Breite der Rigole b R 25 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,35
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i 0,70 m
Aussendurchmesser des Rohres d_a 0,172 m
Wasseraustrittsflache A_Austritt 80 cm?m
Anzahl der Rohre az 2
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage

[min] s ha)] [m] ?

5 350,0 71,2 Speicherkoeffizient Rigole

10 241,7 95,3

15 188,9 108,4 s_R=10,35 gem. Gl. 21
20 156,7 116,4

30 19,4 125,7 erforderliche Rigolenlénge

45 90,0 131,3

60 73,3 132,5 I R=132,5m gem. Gl. 23
90 54,6 129,7

120 44,3 124,8 . . .

elieklives Rigolenspeichervolumen

180 328 135 effektives Rigolenspeichervolumen

240 26,5 103,6 V=117,0 m®

360 19,5 87,4

540 14,4 71,5

720 11,6 60,9 Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts
1080 8,5 47,2 e — =
1440 6.9 39.4 Q_Austritt =212,0l/s>Q_zu=11241/s gem. Gl. 25
2880 4,1 24,3
4320 3.0 17.9 rechnerische Entleerungszeit

VR
t E=28h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghéufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 11,657 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1170 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 62,4
10 2417 84,0 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 96,2
20 156,7 104.0 V_Flut =123,6 m?
30 119,4 113,9
45 90,0 121,0
60 73,3 123,6
90 54,6 1221
120 44,3 116,2
180 32,8 96,4
240 26,5 71,6
360 19,5 12,5
540 14,4 0,0
1702800 181 56 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 6,6 m® gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0




Arbeitsblatt DWA-A 138

nl e Seite 4

DWA O VersickerungsExpert

Version 2025

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V.

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109
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Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
iesri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h_R 1T m
Breite der Rigole b_R 3 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,35
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i 0,70 m
Aussendurchmesser des Rohres d_a 0,172 m
Wasseraustrittsflache A_Austritt 80 cm?m
Anzahl der Rohre az 2
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] [l ( ha)] [m] °
5 350,0 59,5 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 79,7
15 188,9 90,8 s_R=0,35 gem. Gl. 21
20 156,7 97,6
30 19,4 105,7 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 110,7
60 73,3 112,0 | R=112,0m gem. Gl. 23
90 54,6 110,1
120 44,3 106,3 . . .
elieKuves R~igolenspeichervolumen
180 328 97.1 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 88,9 V=118,5 m?
360 19,5 75,3
540 14,4 61,8
720 11,6 52,7 Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts
1080 8,5 40,9 e — =
1440 6.9 34.2 Q_Austritt =179,2 /s > Q_zu=112,41/s gem. Gl. 25
2880 4,1 21,1
4320 3.0 155 rechnerische Entleerungszeit
VR
tE=29h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

4320 3,0 0,0

iesri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghéufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 11,277 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1185 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 62,5
10 2417 84,2 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 96,5
20 156,7 104,5 V_Flut =125,0 m®
30 119,4 114,6
45 90,0 122,0
60 73,3 125,0
90 54,6 1241
120 44,3 119,0
180 32,8 100,5
240 26,5 77,1
360 19,5 20,7
540 14,4 0,0
1702800 181 56 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 6,5 m* gem. GI. 10
2880 4,1 0,0
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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VersickerungsExpert

Version 2025

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
iesri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h_R 1T m
Breite der Rigole b_R 4 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,35
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i 0,70 m
Aussendurchmesser des Rohres d_a 0,172 m
Wasseraustrittsflache A_Austritt 80 cm?m
Anzahl der Rohre az 2
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) I . )
. — Erforderliche GroRRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 448 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 60,1
15 188,9 68,6 s_R=0,35 gem. Gl. 21
20 156,7 73,8
30 1194 80,2 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 84,3
60 73,3 85,5 | R=855m gem. Gl. 23
90 54,6 84,5
120 44,3 81,9 . . .
180 328 753 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 69,2 V =120,4 m®
360 19,5 58,9
540 14,4 48,6
720 11,6 415 Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts
1080 8,5 32,3 .
1440 6.9 270 Q_Austritt =136,9l/s>Q_zu=11241/s gem. Gl. 25
2880 4,1 16,6
4320 3,0 12,2
rechnerische Entleerungszeit
VR
tE=31h te =
kig-(bgr +hg)-Ir +Qp,
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
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DWA O VersickerungsExpert

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghéufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 10,791 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1204 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 62,7
10 2417 84,5 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 97,0
20 156,7 105.1 V_Flut =126,8 m?
30 119,4 115,4
45 90,0 123,4
60 73,3 126,7
90 54,6 126,8
120 44,3 122,5
180 32,8 105,8
240 26,5 84,1
360 19,5 31,2
540 14,4 0,0
1702800 181 56 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 6,3 m® gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V.

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

iesri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

Blockrigole HxB 0,6x1,2 m

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stral3e in Stolpen

Bemessung einer Blockrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109

Blockrigole HxB 0,6x1,2 m

Projekt

Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel

Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 1,22 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 89,9 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 121,6
15 188,9 139,7 s R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 151,5
30 19,4 166,6 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 178,2
60 73,3 183,6 | R=186,1m gem. Gl. 23
90 54,6 186,1
120 44,3 184,3 . . .
elieklives Rigolenspeichervolumen
180 328 175.0 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 164,6 V=131,6 m®
360 19,5 1449
540 14,4 123,1
720 11,6 107,2
1080 8,5 85,5
1440 6,9 72,6
2880 4,1 46,2
4320 3.0 34.6 rechnerische Entleerungszeit
VR
t E=43h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert 5
Version 2025

Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

Blockrigole HxB 0,6x1,2 m

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemessung einer Blockrigole

Eingangsdaten

angeschlossene befestigte Flache
angeschlossene undurchlassige Flache
gewahlte Uberflutunghéufigkeit
Versickerungsleistung
mittlerer Drosselabfluss
Speichervolumen der Versickerungsanlage

A Eb,a 6550 m?
AC s 6276 m?
n 0,2 a

Q_s 8,534 /s
Q_dr 0,000 Iis
V_VA 131,6 m?d

Uberflutungsnachweis

D r_D(n) Vv
[min] [l/(s-ha)] [m?]

5 350,0 63,3

10 2417 85,9 erforderliches Speichervolumen V_Flut

15 188,9 99,0

20 156,7 107,8 V_Flut = 138,9 m®

30 19,4 19,5

45 90,0 129,5

60 733 134,9

90 54,6 138,9

120 44,3 138,7

180 32,8 130,1

240 26,5 116,6

360 19,5 80,0

540 14,4 16,3
1702800 18156 88 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0.0 V_Riick = 7,3 m* gem. GI. 10
2880 4.1 0,0
4320 3,0 0,0
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g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

Abwasser und Abfall e.V.
Blockrigole HxB 0,6x1,2 m

Projekt

Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Datum: 13.03.2026

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Version 2025

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri oleH

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Blockrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
loc ri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 1,83 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 60,1 Speicherkoeffizient Rigole
10 2417 81,4
15 188,9 93,7 s R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 101,9
30 19,4 12,4 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 120,9
60 73,3 125,2 | R=128,0 m gem. Gl. 23
90 54,6 128,0
120 44,3 127,6 . . .
elieklives Rigolenspeichervolumen
180 328 122.5 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 116,2 V =135,7 m®
360 19,5 103,5
540 14,4 88,9
720 11,6 77,9
1080 8,5 62,6
1440 6,9 53,4
2880 4,1 34,2
4320 3.0 25,6 rechnerische Entleerungszeit
VR
t E=48h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Abwasser und Abfall e.V.
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g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghéufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 7,836 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 1357 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 63,5
10 2417 86,3 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 99,6
20 156.7 108.6 V_Flut =143,7 m?
30 119,4 120,8
45 90,0 131,3
60 73,3 1374
90 54,6 142,7
120 443 143,7
180 32,8 137,7
240 26,5 126,6
360 19,5 95,1
540 14,4 38,9
720 11,6 0,0 - . .
1080 8.5 0.0 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 8,0 m® gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V.

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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VersickerungsExpert

Version 2025

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri oleH

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Blockrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
loc ri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 2,44 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) I . .
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 451 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 61,2
15 188,9 70,5 s_R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 76,7
30 1194 84,9 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 91,5
60 73,3 95,0 | R=97,6m gem. Gl. 23
90 54,6 97,5
120 44,3 97,6 ) . .
180 328 94 2 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 89,8 V =138,0 m®
360 19,5 80,5
540 14,4 69,5
720 11,6 61,2
1080 8,5 49,3
1440 6,9 42,1
2880 4,1 27,1
4320 3,0 20,3 . .
rechnerische Entleerungszeit
Vr
t E=52h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghaufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 7,478 s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 138,0 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 63,6
10 2417 86,5 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 100,0
20 156.7 109.0 V_Flut = 146,3 m?
30 119,4 121,4
45 90,0 132,3
60 73,3 138,7
90 54,6 144.,6
120 443 146,3
180 32,8 141,5
240 26,5 131,8
360 19,5 102,8
540 14,4 50,5
720 11,6 0,0 - . .
1080 8.5 0.0 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 8,3 m® gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri oleH

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Blockrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 3,05 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 36,1 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 49,0
15 188,9 56,5 s R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 61,5
30 1194 68,1 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 73,6
60 73,3 76,5 | R=79,0m gem. Gl. 23
90 54,6 78,8
120 44,3 79,0 i . )
180 328 76 5 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 73,1 V=139,6 m®
360 19,5 65,8
540 14,4 57,0
720 11,6 50,3
1080 8,5 40,7
1440 6,9 34,8
2880 4,1 22,4
4320 3,0 16,8 . .
rechnerische Entleerungszeit
Vr
t E=54h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghaufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 7,273 lis
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 139,6 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 63,7
10 2417 86,6 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 100,1
20 156.7 109.3 V_Flut =147,8 m?
30 119,4 121,8
45 90,0 132,9
60 73,3 139,4
90 54,6 145,8
120 443 147,8
180 32,8 143,8
240 26,5 134,7
360 19,5 107,2
540 14,4 57,1
720 11,6 0,3 - . .
1080 8.5 0.0 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 8,2 m* gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
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Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Blockrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri oleH

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
loc ri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 3,66 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) [ . )
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 30,1 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 40,9
15 188,9 47,2 s R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 51,4
30 1194 56,9 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 61,6
60 73,3 64,1 | R=66,3m gem. Gl. 23
90 54,6 66,0
120 44,3 66,3 ) . .
180 328 64.4 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 61,7 V =140,7 m®
360 19,5 55,6
540 14,4 48,3
720 11,6 42,7
1080 8,5 34,6
1440 6,9 29,6
2880 4,1 19,1
4320 3,0 14,3 . .
rechnerische Entleerungszeit
Vr
t E=55h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghaufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 7,136 /s
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 140,7 m?
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 63,8
10 2417 86,7 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 100,3
20 156.7 109 .4 V_Flut =148,8 m?
30 119,4 122,0
45 90,0 133,2
60 73,3 139,9
90 54,6 146,5
120 44,3 148,8
180 32,8 145,2
240 26,5 136,7
360 19,5 110,2
540 14,4 61,6
1702800 181 56 gé zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 8,1 m* gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0




Arbeitsblatt DWA-A 138

nl e Seite 4

DWA O VersickerungsExpert

Version 2025

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V.

g

Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri oleH

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ing.-Geol. Heiko Seidel

Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen

Bemessung einer Kiesrigole

Datum: 13.03.2026

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige Beschreibung der Flache
Nr. Teilflache A_Eba [m?] beiwert C_m [-] Flache AC [m?]
Spitzenabfluss- undurchlassige Flachengruppe / Belastungskategorie / Wirkungsgrad
beiwert C_s [-] Flache AC_s [m?]
1 2435,00 0,90 2191,50 Pultdach, Dachneigung 5-6°, Blech oder Folie
1,00 2435,00
2 630,00 0,90 567,00 Flachdach, Folie
1,00 630,00
3 915,00 0,60 549,00 Stellplatze, sickerfahiges Pflaster
0,70 640,50
4 1580,00 0,90 1422,00 Fahrgassen, Zufahrten, Asphalt
1,00 1580,00
5 990,00 0,90 891,00 ZufahrtsstraRe, Asphalt
1,00 990,00
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6550,00 0,86 5620,50 erf. Wirkungsgrad: (AFS63 | geloste St.)
0,96 6275,50

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,1
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Abwasser und Abfall e.V. 600-0925-0109
loc ri ole H
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Eingangsdaten

Rechenwert fir Bemessung (AE,b,a-Cm) AC 5621 m?
Héhe der Rigole h R 0,61 m
Breite der Rigole b R 427 m
mittlerer Drosselabfluss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Fullmaterials s_F 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k i 2,5e-005 m/s
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d a —- m
Wasseraustrittsflache A_Austritt ---- cm?*m
Anzahl der Rohre az 1
Niederschlagsbelastung (Station) Stolpen (Zeile 137, Spalte 201)

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,1

Bemessung der Versickerungsrigole

D D(n) I . .
. — Erforderliche GroRe der Anlage
[min] s ha)] [m] 9
5 350,0 25,8 Speicherkoeffizient Rigole
10 241,7 35,1
15 188,9 40,5 s R=0,95 gem. Gl. 21
20 156,7 44 1
30 1194 48,9 erforderliche Rigolenlénge
45 90,0 52,9
60 73,3 55,1 | R=572m gem. Gl. 23
90 54,6 56,9
120 44,3 57,2 ) . .
180 328 556 effektives Rigolenspeichervolumen
240 26,5 53,3 V=141,4m®
360 19,5 48,2
540 14,4 41,9
720 11,6 37,1
1080 8,5 30,1
1440 6,9 25,8
2880 4,1 16,6
4320 3,0 12,4
rechnerische Entleerungszeit
Vr
t E=56h te =
kig-(bgr +hg ) Ig +Qp,
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole
Eingangsdaten
angeschlossene befestigte Flache A _E.b,a 6550 m?2
angeschlossene undurchlassige Flache AC s 6276 m?
gewahlte Uberflutunghéufigkeit n 0,2 a
Versickerungsleistung Q_s 7,039 Iis
mittlerer Drosselabfluss Q_dr 0,000 /s
Speichervolumen der Versickerungsanlage V_VA 141,4 m?3
Uberflutungsnachweis
D r_D(n) \Y,
[min] [l/(s-ha)] [m3]
5 350,0 63,8
10 2417 86,8 erforderliches Speichervolumen V_Flut
15 188,9 100,4
20 156.7 109.6 V_Flut =149,5 m?
30 119,4 122,2
45 90,0 133,5
60 73,3 140,3
90 54,6 147,0
120 44,3 149,5
180 32,8 146,3
240 26,5 138,1
360 19,5 112,3
540 14,4 64,7
1702800 181 56 10064 zusatzlich zuriickzuhaltende Regenwassermenge V_Ruick
1440 6.9 0,0 V_Riick = 8,0 m® gem. GI. 10
2880 41 0,0
4320 3,0 0,0
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Ingenieurbiiro Thomas Schmidt
600-0925-0109

loc ri ole H
Projekt
Bezeichnung: Einkaufsmarkt Bischofswerdaer Stralle in Stolpen Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Ing.-Geol. Heiko Seidel
Bemerkung: Bemessung einer Kiesrigole

Hinweise und Meldungen

Bemessungshaufigkeit
Schutzkategorie
Flache
n ermittelt, Bemessung
n ermittelt, Uberflutungsnachweis
n gewahlt, Bemessung
n gewahit, Uberflutung
Hinweise: keine

Zuschlagsfaktor
fz

Bemerkung
Hinweise: keine
Infiltrationsrate
Korrekturfaktor f_Ort
Korrekturfaktor f_Methode
res. Korrekturfaktor
Durchlassigkeitsbeiwert
res. Infiltrationsrate k_i
gewabhlte Infiltrationsrate
Hinweise: keine

0,2 1/a
0,2 1/a
- 1/a
- 1/a

1 -
1 -
1,00 -
2.45e-5 m/s
2,5e-005 m/s
2,5e-005 m/s

Werte aus Bemessung Rigolenversickerung

Hinweise:
keine
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