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1 Einleitung

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Die Stadt Stolpen beabsichtigt am &stlichen Ortsrand die planungsrechtlichen
Voraussetzungen flr ein Sondergebiet zur Errichtung einer Rettungswache und unmittelbar
angrenzend flr ein &hnlich groBRes Gewerbegebiet zu schaffen. Eine Eingrinung des
Baugebietes ist vorgesehen.

1.2 Lage und derzeitige Nutzung des Plangebietes

Raumliche Lage

Land: Sachsen

Planungsregion: Oberes Elbtal/ Osterzgebirge

Landkreis: Sachsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde: Stadt Stolpen

Ort: Bischofswerdaer Stralte, 01833 Stolpen

Flurstick (-e): Nr. 480/2, 481/2 und Teil von Nr. 481/1 der Gemarkung Stolpen
Koordinaten: 436.170, 5.656.080 (ETRS89 UTM33)

Hoéhe: 291 m (DHHN2016)

GréRe: 4.950 m?

Das Plangebiet befindet sich am norddstlichen Ortsrand von Stolpen an der Bischofswerdaer
Stralle/ KreisstraRe K 8721 zwischen den Wohnhdusern Nr. 35/ 35a und einer
Weihnachtsbaumplantage, die hier eine ,Licke“ von 120 m (zwischen beiden Zufahrten)
bilden. Das Gebiet wird fast vollstandig intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt, nur im
Sudwesten befindet sich ein etwa 3 m breiter unbefestigter Feldweg und im Sidosten, zur
StralRe, eine Béschung mit Straflenbegleitgriin.

Abbildung 1: Lage in der DTK (GeoSN /1/, bearb. v. Verf.: mit rotem Pfeil markierter Standort
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Das Plangebiet wird begrenzt durch:

- Bischofswerdaer StralRe/ Kreisstralle K 8721 im Stdosten

- landwirtschaftlich genutztes Griinland mit mehreren Baumen und danach anschliel3en-
dem Mischgebiet mit Wohnbebauung im Stidwesten

- Acker im Nordwesten

- Weihnachtsbaumplantage einer ortlichen Gartnerei im Nordwesten

Durch die Lage auf einem Bergricken in der Nahe des abgerundeten Scheitels des
norddstlichen Auslaufers des Stolpener Burgberges, ist das Gelande relativ eben.

Abbildung 2: Ubersichtslagepla
Plangebiet rot markiert)

1.3 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen sowie iibergeordneten Fachplanun-
gen und ihre Beriicksichtigung

1.3.1  Planungen/ Raumordnung und Bauleitplanung

Landesentwicklungsplan (2013)

In den Karten des Landesentwicklungsplans sind keine Umweltschutzziele fir das
Plangebiet ausgewiesen.

Regionalplan und Landschaftsrahmenplan Oberes Elbtal/ Osterzgebirge (2020)

Karte 2 - Raumnutzung: Vorranggebiet Landwirtschaft — siehe Teil C Begriindung
Karten 2.1-2.17 - Vorrang-/ Eignungsgebiete Windenergie: kein Eintrag im Plangebiet

Karte 3 - Kulturlandschaft: Vorranggebiet Kulturlandschaftsschutz: Sichtbereich zu einem
historischen Kulturdenkmal in weitrdumig sichtexponierter Lage (Burg Stolpen) — siehe
Schutzgut Landschaftsbild

Karte 4 - Vorbeugender Hochwasserschutz: keine
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Karte 5 - Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen:

Wassererosionsgefahrdetes Gebiet — Das Gelande ist relativ eben (siehe 1.2 Lage und
derzeitige Nutzung des Plangebietes), das Niederschlagswasser wird nicht oberflachlich
abgeleitet. Eine Gefahrdung durch Wassererosion oder durch Erhéhung der Gefahr auf
Nachbarflachen kann nicht erkannt werden.

Ausgeraumte Ackerflache — irrelevant fir die Planung
Karte 6 - Boden- und Grundwassergefahrdung: keine

Karte 11 - Tourismus und Erholung: Stolpen als touristisch bedeutsamer Ausflugsort —
irrelevant fur die Planung

Karte 15 - Windenergienutzung, Tabuzonen und Windpotenzialflachen: Plangebiet befindet
sich innerhalb der ,Harten Tabuzone® — irrelevant fiir die Planung

»LAufgrund der Lage innerhalb eines Offenlandkorridors ist das Vorkommen von regional
bedeutsamen Tierarten mdglich.” (Stn. RPV, 03.01.2024) — siehe Schutzgut Tiere

Flachennutzungsplan/ Landschaftsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Stolpen (2015) ist das Plangebiet als
Flache fur die Landwirtschaft ausgewiesen. Weiterhin befindet sich das Plangebiet an der
Grenze zum Archéologischen Denkmal mit der Nr. D-75450-05 (siehe Schutzgut Kultur- und
Sachguiter).

‘ "Wohngebiet
S Christian-Gercken-Str."

.~y __ x1 Lichtwerkgasse
X2 Brauereigasse —
~—x3 Untere Badergasse —
__ x4 Obergraben nr
. x5 Alte Schulstrale 7
" Vorhabenbezogener B-Plan
"Einkaufsmarkt
/' Bischofswerdaer StralRe"

[ %o ' B-Plan
"Gewerbegebiet
Bischofswerdaer Strale"

meinde Stolpen /2/; bearb. v.
Verf.: Standort Plangebiet rot markiert)

Im Landschaftsplan der Gemeinde Stolpen (2015) ist fir das Plangebiet nichts ausgewiesen.
Angrenzend im Stdwesten und im Sitidosten auf der gegenliberliegenden Strallenseite sind
Streuobstwiesen im Bestand dargestellt, dabei sind die im Sudosten auch als gesetzlich
geschitzte Biotope ausgewiesen (siehe Schutzgut Pflanzen, Biotope, Tiere, Biologische
Vielfalt). Weiterhin ist die Bischofswerdaer Stralle als Wanderweg im Bestand dargestellt
(siehe Schutzgut Landschaftsbild).
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan (Gemeinde Stolpen /2/; bearb. v. Verf.:
Standort Plangebiet rot markiert)

1.3.2 Gesetze

Gemal § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom
20.07.2004 zu Bauleitplanen eine Umweltprifung und hierfir die Erstellung eines
Umweltberichtes erforderlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche
Auswirkungen auf unterschiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem
beabsichtigten Vorhaben. Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begriindung zur
Bauleitplanung als gesonderter Teil beizufligen.

Bundesnaturschutzgesetz sowie Sachsisches Naturschutzgesetz: Natur und Landschaft
sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen fir den Menschen auch im
besiedelten Bereich so zu schitzen, zu pflegen und soweit erforderlich, wiederherzustellen,
dass die Leistungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfahigkeit
und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturgiter, die Tier- und Pflanzenwelt einschlief3lich
ihrer Lebensstétten und Lebensrdume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Verursacher eines
Eingriffes ist zu verpflichten, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen, unvermeidbare Beeintrédchtigungen vorrangig auszugleichen oder in sonstiger
Weise zu ersetzen.

Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen sowie DIN 18005: Schutz des
Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphéare sowie der
Kultur- und Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung hinsichtlich
des Entstehens von Immissionen.

Bundesbodenschutzgesetz sowie Baugesetzbuch (Bodenschutzklausel): Sparsamer
Umgang und langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im
Naturhaushalt.

Wasserhaushaltsgesetz und Sachsisches Wassergesetz: Sicherung der Gewésser als
Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen und deren
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Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer
Beeintrachtigung ihrer 6kologischen Funktionen.

Sachsisches Denkmalschutzgesetz: Denkmale (Bau- und Bodendenkmale,
Denkmalbereiche) sind zu schiitzen, zu pflegen und sinnvoll zu nutzen. Die Belange des
Denkmalschutzes sind bei 6ffentlichen Planungen angemessen zu berucksichtigen.

Auf weitere gesetzliche Grundlagen, Normen und Vorschriften zu den einzelnen
Schutzgitern wird bei der Beschreibung, Bewertung und Prognose verwiesen.

2 Bestandsaufnahme und Prognose iiber die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt in der Regel in direkter
Verbindung mit der Bestandsbeschreibung, teilweise auch zusammengefasst fir alle
Teilaspekte am Ende des Schutzgutes.

2.1 Schutzgut Mensch

2.1.1 Wohnen/ Wohnumfeld

Innerhalb des Plangebietes existiert keine Wohnnutzung. Eine solche ist nach dem giiltigen
FNP, der die Flache als AulRenbereich darstellt, auch nicht zulassig. Die nachstgelegene
Bebauung mit Wohnnutzung befindet sich an der Bischofswerdaer Stralle etwa 50 m
sudwestlich (Haus-Nr.35/35a) der westlichen Grenze des Plangebietes und ist als
Mischgebiet ausgewiesen. Daran schlieft sich in westlicher Richtung wiederum ein
Gewerbegebiet an.

Eine Wohnumfeldnutzung des Plangebietes ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung nicht festzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass die Bischofswerdaer Stralte
zur  Naherholung (Spazierengehen) genutzt wird, obwohl kein Gehweg oder
Sitzbankstandorte in der N&he vorhanden sind.

Eine Wohnnutzung innerhalb des Plangebiets ist durch die vorgesehene Ausweisung auch in
Zukunft nicht vorgesehen.

2.1.2 Larm

Larmemissionen aus dem Plangebiet gehen aktuell von der landwirtschaftlichen Nutzung
aus. Als Vorbelastungen in das Plangebiet hinein wirkt die angrenzende KreisstralRe/
Bischofswerdaer Strafe. Inwiefern Belastungen von dem 100 m westlich gelegenen
stadtischen Bauhof ausgehen, ist nicht bekannt und wird aufgrund der dazwischen liegenden
Wohnbebauung als unproblematisch eingeschatzt.

Bei der geplanten Nutzung als Rettungswache und Gewerbegebiet ist von einem Anstieg
von Larmemissionen auszugehen. Diese werden durch den zuséatzlichen Fahrzeugverkehr
und ggf. die gewerblichen Nutzung verursacht. Die né&chstgelegene schutzwirdige
Wohnbebauung befindet sich an der Bischofswerdaer Strale etwa 50 m stidwestlich (Haus-
Nr.35/ 35a) der westlichen Grenze des Plangebietes und ist als Mischgebiet ausgewiesen.
Aufgrund des Abstands sind bei Einhaltung der giltigen Vorschriften und Gesetze,
insbesondere im Bauzeitraum, keine Konflikte zu erwarten.
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Nach Vorliegen der Stellungnahme im Rahmen der TOB-Beteiligung zum Vorentwurf erfolgte
eine Abstimmung mit dem Fachbereich Immissionsschutz des LRA SOE mit folgendem
Ergebnis, vgl. Schreiben LRA SOE vom 30.01.2024:

Aus Sicht des Immissionsschutzes kann dem Bebauungsplan zugestimmt werden, wenn

1. das Gewerbegebiet als eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe) ausgewiesen,
wodurch ein Nachtbetrieb ausgeschlossen wird,

2. im Bereich des eingeschrédnkten Gewerbegebietes nur Gewerbebetriebe oder
Anlagen zuldssig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stéren.

,Die Larmminderungsmalnahmen nach 1. und 2. sollen eine Schallpegelreduzierung an der
umliegenden Wohnbebauung bewirken, da noch keine konkreten Angaben zur Art der
Gewerbebetriebe gemacht werden kénnen. Durch die Planung eines eingeschrankten
Gewerbegebietes sind im Zusammenhang mit der geplanten Rettungswache und dem
Mischgebietsbereich keine immissionsschutzrechtlichen Kollisionen zu erwarten.” (Zitat aus
0.g. Schreiben vom 30.01.2024.)

Folgende weiteren Hinweise sind bei Realisierung des Bauvorhabens zu beachten:

~WNVahrend der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — (AVV Bauldrm
vom 19. August 1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte fur die betroffenen Gebiete
entsprechend ihrer tatséchlichen Nutzung wéhrend der Tagzeit und vor allem wéahrend der
Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20.00 bis 07.00 Uhr.

Bei Einhaltung des Planungsgrundsatzes, wonach die schalltechnischen Orientierungswerte
benachbarter Nutzungsgebiete um nicht mehr als 5 dB(A) differieren sollten, kann davon
ausgegangen werden, dass keine erheblichen Belastigungen auftreten.

Nicht genehmigungspflichtige Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu
errichten und zu betreiben, dass schéadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik zur La&rmminderung vermeidbar sind.
Unvermeidbare schédliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche sind auf ein Mindestmalf}
zu beschrénken.

Sollten die Immissionsrichtwerte Uberschritten werden sind aktive und passive
Larmschutzmaflinahmen zu prifen und entsprechend fachgerecht umzusetzen.” (Zitat aus
0.g. Schreiben vom 30.01.2024.)

2.1.3 Natiirliche Radioaktivitat/ Radonbelastung

Auf die Naturliche Radioaktivitdt/ Radonbelastung wird in Teil C Begriindung unter Punkt 4.3
hingewiesen.
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2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

2.2.1 Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

Im Plangebiet sind keine naturschutzrechtlichen europaischen Schutzgebiete des Netzes
Natura 2000 erfasst. Das néchstgelegene Natura-2000-Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet Nr.
162 Wesenitz unterhalb Buschmihle (DE - 4949-302). Der klrzeste Abstand betragt 1,5 km
nordwestlich des Plangebietes.

Eine Vorprifung zur méglichen Betroffenheit der Schutzziele kann unter Berlicksichtigung
des als Richtwert angenommenen 300-m-Priifradius entfallen. Eine Beeintrachtigung im
Rahmen des Umgebungsschutzes kann ausgeschlossen werden.

2.2.2 Nationale Schutzgebiete/ -objekte

Es sind keine Schutzgebiete und -objekte nach nationalem Naturschutzgesetz im Plangebiet
zu verzeichnen. Die nachstgelegenen Schutzgebiete/ -objekte liegen in einem Komplex
sudlich des Burgberges in einem Abstand von 0,5 km stidwestlich des Plangebietes:

- Flachennaturdenkmal ,Stolpener Stadtwald am Burgberg®
- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald
- Biotop Strukturreicher Waldbestand (ID 4950§040978)

Speich
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Abbildung 5: Lageplan nationale Schutzgebiete und Schutzobjekte (GeoSN /1/; bearb. v.
Verf.: Standort Plangebiet rot markiert)

Gemal Datenportal iDA /3/ wurden als geschiitzte Biotope im Rahmen der SBK 2 (2000)
noch zusatzlich folgende erfasst (die auch im Landschaftsplan ausgewiesen wurden):

- U 321 ,Streuobstwiesen 6stlich von Stolpen®, angrenzend im Stdwesten und im Sidos-
ten auf der gegenlberliegenden Stral3enseite
- U 320 ,Streuobstwiese 6stlich der Burg Stolpen*, Abstand 0,4 km stidwestlich

Eine Beeinflussung der Schutzgebiete und Schutzobjekte kann aufgrund der Entfernung, der
dazwischen liegenden bestehenden Nutzung (StralRe, Siedlung, Landwirtschaft) und dem
geplanten Gebietscharakter ausgeschlossen werden.
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2.2.3 Pflanzen, Biotoptypen

Zur Erfassung der Biotoptypen wurde, neben der Auswertung des Informationssystems
Sachsische Natura 2000-Datenbank (IS SaND) im Geoportal Sachenatlas und der
Selektiven Biotopkartierung im Datenportal iDA /3/, eine Erhebungen vor Ort im August 2023
durchgefiihrt. Die Bezeichnung und Nummerierung erfolgt nach den Kartiereinheiten der
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen 2005, Stand 02.12.2010.

Die potentiell natirliche Vegetation fir das Gebiet ist (Hoch)kolliner Eichen-Buchenwald, der
gem. Sachsischer Meilenblatter (GeoSN /1/) bereits seit Jahrhunderten nicht mehr existiert. .
Die reale Vegetation im Plangebiet wird heute durch die landwirtschaftliche Nutzung und die
Pflege/ Mahd der Strallenmeisterei im Stdosten bestimmt.

4 Grinland, Ruderalflur Flache in m?
41300 Intensiv genutztes Dauergrinland frischer Standorte 270
42100 Ruderalflur frischer ndhrstoffreicher Standorte 80

An der stidwestlichen Grenze des Plangebietes befindet sich ein etwa 3 m breiter Streifen
Grunland, der als ,unbefestigter Feldweg“ dient. Dieser ist aktuell so wenig befahren, dass
nur eine Fahrspur im, dem angrenzenden Grinland entsprechenden, Bestand
wahrgenommen und daher diesem Biotoptyp zugeordnet wird. Aufgrund des geringen
Artenspektrums mit wenigen ruderalen Krautarten, wird eine intensive Nutzung unterstellt.

Abbildung 6: Foto Griinlandstreifen mit Fahrspur von Norden, rechts angrezendes Griinland
mit Obstbdumen, links Acker, im Hintergrund Streuobstwiese siidlich der Stral3e (Biiro
Hiibner 08/2023)
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An der nordéstlichen Grenze des Plangebietes ist zwischen dem Zaun der angrenzenden
Weihnachtsbaumplantage und dem Acker ein im Mittel etwa 1 m breiter Ackerrain
ausgebildet, der dem Biotoptyp Ruderalflur zugeordnet wird. Aufgrund der geringen Breite
und der angrenzenden intensiven Nutzung im Einflussbereich von wiederkehrenden
Herbizideinsatzen ist die 6kologische Wertigkeit verringert.

o ¥ b B L

Abbildung 7: Foto Ruderalflur von Norden, links angrezende Weihnachtshaumplantage bzw.
Nadelbaumreihe nach ,grobem Lichtraumschnitt®, rechts Acker, (Bliro Hiibner 08/2023)

8 Acker, Sonderstandorte Flache in m?

81 Acker, intensiv genutzt 4.570

Das Plangebiet ist Gberwiegend Acker als Teil eines 100 ha grofRen Feldblocks bzw. 3 ha
grofen Ackerschlages, der sich Uber die Plangebietsgrenzen hinaus in nérdliche Richtung
erstreckt.

Abbildung 8: Foto Plangebiet von Nordosten, StraBendammbdschung mit
Verkehrsbegleitgriin, rechts Acker, links Bischofswerdaer Stral8e (Bliro Hiibner 08/2023)
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9 Siedlung, Infrastruktur, Griinfldchen Flache in m?
95 Verkehrsbegleitgriin, ohne Gehdélzbestand 30

Im Sitdosten, im direkten Anschluss an die Fahrbahn der Kreisstralle, befindet sich
Verkehrsbegleitgriin, bestehend aus Bankett und Dammbd&schung, das als artenarme
Grasflur ausgebildet ist und dem Mahdregime der Strallenmeisterei unterliegt.

Das Plangebiet wird begrenzt durch:

- 95100 Stralde (vollversiegelt), Bischofswerdaer Stralle/ Kreisstralle K 8721 im Stidosten

- 41300 Intensiv genutztes Dauergriinland frischer Standorte mit mehreren Baumen (Res-
te einer Streuobstwiese)

- 81 Acker im Nordwesten

- 82130 Baumschule, Weihnachtsbaumplantage einer értlichen Gartnerei im Nordwesten

Nachfolgend werden den vorkommenden Biotopen Wertstufen zugeordnet. Diese Zuordnung
basiert auf den ordinalen Bewertungsklassen der Handlungsempfehlung zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen.

| - geringe Bedeutung, anthropogen sehr stark veranderte, belastete Flachen, Biotopwert O - 6

Il - nachrangige Bedeutung, stark anthropogen veranderte, aus der Sicht des Arten- und
Biotopschutzes unterdurchschnittlich wertvolle bis geringwertige Flachen, Biotopwert 7 - 12

Il - mittlere Bedeutung, bedingt bzw. durchschnittlich wertvolle, meist mehr oder weniger intensiv
wirtschaftlich genutzte Flachen , Biotopwert 13 - 18

IV - hohe Bedeutung, erhaltenswiirdig und nur bedingt ersetzbar, Biotopwert 19 - 24

V - sehr hohe Bedeutung, sehr wertvolle und unbedingt erhaltungswurdige Biotope, erst in langen
Zeitrdumen ersetzbar, Biotopwert 25 — 30

BTLNK Biotopbezeichnung Wertstufe
41300 Intensiv genutztes Dauergriinland frischer Standorte Il
42100 Ruderalflur frischer nahrstoffreicher Standorte Il
81 Acker, intensiv genutzt I
95 Verkehrsbegleitgriin, ohne Gehdlzbestand I

Tabelle 1 Bewertung Biotopbestand

Mit der Uberplanung geht (berwiegend intensiv bewirtschaftetes Ackerland verloren.
Weiterhin werden an den Grenzen Ruderalflur, Dauergrinland und Verkehrsbegleitgriin in
Anspruch genommen.

Es handelt sich um haufig vorkommende Biotoptypen, die keiner Gefédhrdung unterliegen.
Bei Beibehaltung der Nutzung sind im Plangebiet kaum Entwicklungsméglichkeiten gegeben.

Die angrenzenden gesetzlich geschitzten Streuobstwiesen und Restbestande im Stidwesten
und im Sidosten auf der gegenlberliegenden Strallenseite sind von jeglicher
Beeintrachtigung in der Bauphase zu schiitzen. (siehe Vermeidungsmalinahmen)

Der Eingriff in die Biotope wird in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung kompensiert (siehe
Kapitel 4).
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2.2.4 Tiere

Die o.g. Biotope kénnen, bei Beachtung der 6rtlichen Verhéltnisse, folgenden Artengruppen
ein potenzielles Habitat bieten:

Grinland Végel (Bodenbriter)

Ruderalflur/ Ackerrain Kleinsauger, Végel (Bodenbrtter)
Acker keine

Verkehrsbegleitgrin keine

Ausgehend von den Stérungen durch Verkehr, Siedlung und intensive landwirtschaftliche
Nutzung kann fir das Plangebiet insgesamt auf eine geringe Bedeutung als Lebensraum fir
Tiere  geschlossen werden. Es wird von einer allgemein  verbreiteten,
stérungsunempfindlichen  Tierwelt  ausgegangen. Es liegen Kkeine  extremen
Standorteigenschaften vor (drmste Bdden, vernasste Bereiche, Steillagen, trockenwarme
Standorte etc.), die Voraussetzung fiir sonstige selten gewordene Arten sind. Flachen mit
héherem Habitatpotenzial sind zwar vorhanden, jedoch nur an den Randern mit relativ
kleiner Flache. Hoéherwertige Habitate in der Néhe sind die im Sidden auf der
gegenulberliegenden Stralienseite liegende Streuobstwiese, die Reste der Streuobstwiese im
Sudwesten und die Fichten-Baumhecke der Plantage im Nordosten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen mit der Umsetzung des Vorhabens Lebensraume fiir
Offenlandarten von untergeordneter Bedeutung verloren.

Zum allgemeinen Schutz von Insekten und Flederm&usen, Minderung der Lockwirkung auf
nachtaktive Tiere und Minderung der nachtlichen Lichtemissionen auf die angrenzende freie
Landschaft ist die Aufdenbeleuchtung zu beschrénken (siehe Vermeidungsmalnahme).

Das Plangebiet liegt in einem Offenlandkorridor zwischen der Siedlung Stolpen im Westen
und der Weihnachtsbaumplantage im Osten, der regional bedeutsamen Tierarten als
Wanderweg dienen kdnnte (Stn. RPV, 03.01.2024). Dieser Korridor wird durch das Vorhaben
auf eine Breite von etwa 30 m eingeschrankt. Eine Vermeidung oder Minderung ist nicht
moglich, da auf eine Umzdunung der geplanten Flachen aus versicherungstechnischen
Griinden nicht verzichtet werden kann.

2.2.5 Artenschutz

Die artenschutzfachliche Einschatzung hat zum Ziel, die artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfillt werden kénnten,
zu ermitteln. Falls Verbotstatbestidnde erflllt werden, wadre zu prifen, ob die
Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 BNatSchG gegeben sind.

Artenschutzrelevante Pflanzenarten konnten bei der Ortsbegehung zur Biotopkartierung im
August 2023 nicht nachgewiesen werden. Potentielle Vorkommen sind aufgrund der
vorgefunden Biotoptypen und Standorteigenschaften nicht zu erwarten.

Artenschutzrelevante Tierarten konnten bei der Ortsbegehung zur Biotopkartierung im
August 2023 ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Es wird auf Grundlage der
Potentialabschatzung unter 224 eingeschéatzt, dass artenschutzrechtliche
Verbotstatbestdnde ausgeschlossen werden kénnen. Zwar kénnen artenschutzrechtlich
relevante Arten im Gebiet gelegentlich vorkommen (z.B. Végel und Fledermause, die das
Gebiet wahrend der Jagd Uberfliegen), jedoch sind Fortpflanzungs- und Ruhestédtten im
Gebiet unwahrscheinlich.
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Auf eine weitergehende Untersuchung durch einen auf Artengruppen spezialisierten
Gutachter wird verzichtet.

2.2.6 Biologische Vielfalt

Der Begriff biologische Vielfalt steht als Sammelbegriff fir die Gesamtheit der Lebensformen
auf allen biologischen Organisationsebenen von den Genen Uber die Arten bis hin zu den
Okosystemen. Im vorliegenden Bericht wird die biologische Vielfalt auf Grundlage der zuvor
beschriebenen Biotope, Pflanzen- und Tierarten betrachtet und bewertet.

2.3 Schutzgut Boden

2.3.1 Boden

Gem. Digitaler Bodenkarte (BK50) ist das Plangebiet im Norden durch Kolluvisol aus
umgelagertem Schluff und im Suden durch Braunerde-Parabraunerde aus periglazidrem
Grus fuhrendem Schluff Uber periglaziaGrem Grus fihrendem Lehm gekennzeichnet. Die
Bdden sind nicht in der offenen Liste von B&den mit einer hohen natur- oder kultur-
geschichtlichen Bedeutung enthalten (Tabelle 1, Bodenbewertungsinstrument Sachsen,
Stand 05/2022)

Bodenfunktionenbewertung auf Grundlage der Bodenkarte BK50 (Bodenfunktionenkarte und
Bodenempfindlichkeitskarte, iDA /3/):

- natirliche Bodenfruchtbarkeit: Nordwest sehr hoch(V), Stidost hoch (V)
- besondere Standorteigenschaften (trocken/ nass): nein

- Wasserspeichervermégen: Nordwest sehr hoch (V), Stdost mittel (II1)

- Filter und Puffer fir Schadstoffe: mittel (I11)

- Erodierbarkeit durch Wasser: hoch (V)

- Erodierbarkeit durch Wind: Nordwest gering (ll), Stidost sehr gering (I)
- Empfindlichkeit bei Trockenlegung und Austrocknung: nein

- Empfindlichkeit bei Bewédsserung: nein

- Empfindlichkeit des Boden durch Stoffeintrage: nein

Laut Bodenschatzung (iDA /3/) wird die Bodenfruchtbarkeit etwas schlechter bewertet,
demnach kommen die Bodenarten lehmiger Sand im Nordwesten mit Ackerzahlen von 31-40
und sandiger Lehm im Sudosten mit Ackerzahlen von 51-60 vor.

2.3.2 Baugrund
Aus dem Bericht zur Baugrunduntersuchung /5/, S. 4:

,Mit den vier Erkundungsbohrungen wurde eine Mutterbodendecke von ca. 25...30 cm
aufgeschlossen. Der Mutterboden (..) besteht aus einem sandigen, tonigen und humosen
Schluff (...)

Im Liegenden des Mutterbodens wurde in allen Bohrungen Verwitterungslehm (..) in Form
eines feinkiesigen und tonigen Sand-Schiuff-Gemischs (...) angetroffen. Der
Verwitterungslehm ist in den Bohrungen RKS 2 bis RKS 4 geringmachtig ausgepragt und
wurde bis 0,90...1,35 m u. GOK aufgeschlossen. In der Bohrung RKS 1 hingegen ist der
Verwitterungslehm deutlich machtiger und wurde durchgéngig bis zur Bohrendteufe von
4,00 m u. GOK erbohrt.
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In den Bohrungen RKS 2 bis RKS 4 wurde unter dem Verwitterungslehm
Granodioritzersatz (..) aufgeschlossen. Der Granodioritzersatz besteht aus einem
feinkiesigen bis stark feinkiesigen (lokal auch stark mittelkiesigen) und schluffigen Sand
(...). Der Granodioritzersatz ist dicht bis sehr dicht gelagert und wurde bis in Tiefen von
2,40...4,00 m u. GOK erbohrt. In der Bohrung RKS 1 wurde die Granodioritzersatzschicht
bis 4,00 m u. GOK noch nicht erreicht.

Die Bohrungen RKS 3 und RKS 4 mussten bei 2,40 m u. GOK bzw. 3,80 m u. GOK
abgebrochen werden, da kein Bohrfortschritt zu verzeichnen war. Nach Auswertung der
Bohrergebnisse ist davon auszugehen, dass ab dieser Tiefe das Festgestein aus
Granodiorit (..) ansteht.”

2.3.3 Altlasten

Gemal Flachennutzungsplan ist der Geltungsbereich nicht im Sachsischen Altlastenkataster
(SALKA) als Altlast oder altlastenverdachtige Flache erfasst. Auch in der
Baugrunduntersuchung wurden keine Hinweise auf Altlasten oder Ablagerungen erkundet.

2.3.4 Bergbau/ Rohstoffe

Das Plangebiet liegt aul3erhalb geotechnischer Sperrbereiche, Gebiete mit Grubenbauen
unter Bergaufsicht und Gebiete mit unterirdischen Hohlrdumen (§ 8 SachsHohirVO).
Weiterhin sind keine oberflachennahen Rohstoffe verzeichnet. (GeoSN /1/).

2.3.5 Prognose

Aktuell ist der Boden durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit regelmafigen
Dingemittel- und Pestizideinsatz vorbelastet. Zudem ist durch das regelmafige Befahren zur
Bearbeitung mit schweren Maschinen von einem gewissen Verdichtungsgrad auszugehen.

Im Zuge der ErschlieBung und Bebauung des Gewerbegebietes kommt es zu
Umlagerungen, weiteren Verdichtungen und Neuversiegelungen der anstehenden
Bodenflachen. Um den Boden in der Bauzeit nicht weiter zu degradieren, wird explizit auf die
Bodenschutznormen verwiesen (siehe Vermeidungsmafinahmen).

Mit dem B-Plan wird eine Neuversiegelung von 0,33 ha (Sondergebiets- und Gewerbeflache
x GRZ 0,8 und Verkehrsflache) vorbereitet. Bei Uberbauung und Vollversiegelung gehen
samtliche natlrliche Bodenfunktionen dauerhaft und vollstdndig verloren. Eine
wasserdurchldssige Befestigung der Verkehrsflachen lasst die natirlichen Funktionen des
Bodens noch eingeschrankt wirken, z.B. als Ausgleichskdrper fir den Wasserhaushalt, als
Filter und Puffer fiir Schadstoffe. Deshalb sind mdglichst alle Verkehrs- und Stellflachen im
Plangebiet mit wasserdurchléssigen Belagen zu befestigen (siehe
VermeidungsmafRnahmen).

Bei Realisierung des Bauvorhabens ergibt sich aufgrund der Neuversiegelung von Boden mit
einer hohen bis sehr hohen natirlichen Bodenfruchtbarkeit eine hohe Beeintrachtigung des
Schutzgutes Boden. Teilweise kann der Eingriff indirekt durch die geplanten
PflanzmalRnahmen im Plangebiet kompensiert werden. Durch Aufgabe bzw. Extensivierung
der Nutzung (Reduzierung der mechanischen und chemischen Belastung auf intensiv
genutztem Ackerland) werden die Filter-, Puffer-, Regler- und Speicherfunktionen
aufgewertet.
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2.4 Schutzgut Flache

Gemal nationaler Umweltziele und Nachhaltigkeitsstrategien soll der Flachenverbrauch auf
kommunaler Ebene insbesondere fiir Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden. Auch
in der Bauleitplanung besteht der Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam und schonend
umzugehen (Bodenschutzklausel nach §1a Abs. 2 BauGB). Kiinftige bauliche Entwicklungen
sollen nach Mdéglichkeit im Innenbereich, auf bereits genutzten sowie verdichteten Flachen,
z.B. in Bauliicken, auf Flachen mit Gebaudeleerstand und Brachen vorgenommen werden.
Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen
sollen auf ein unbedingt notwendiges Mal} begrenzt werden.

Das Plangebiet stellt zum gréflten Teil eine landwirtschaftlich genutzte Flache (0,46 ha) mit
Uberdurchschnittlich hohen Bodenwerten dar. Geplant sind 0,15 ha Sondergebietsflache,
0,19 ha Gewerbegebietsflache, 0,06 ha Verkehrsflache und 0,10 ha neue Grinflache mit
KompensationsmalRnahmen.

Demnach wird das Schutzgut Flache sehr stark beeintrachtigt. Eine mdbgliche
Flacheneinsparung ergibt sich v.a. daraus, dass im unmittelbaren Anschluss an bebaute und
erschlossene Siedlungsflachen die bestehende Infrastruktur in 6konomischer Weise
mitbenutzt werden kann. Der Flachenausweisung steht ein konkreter und absehbarer Bedarf
gegeniber.

2.5 Schutzgut Wasser

2.51 Oberflachengewéasser

Die Uberplante Fliche liegt nicht in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet (§ 72
SachsWG) und nicht im Bereich der Gefahrenkarte Extremhochwasser. Auch befinden sich
keine Gewasser im Plangebiet. Die ndchsten Gewéasser sind:

- Letschwasser, 0,5 km siddstlich

- Quellgebiete der stidlichen Zufliisse zur Wesenitz, 0,6 km nordwestlich

- Wesenitz, 1,2 km nordwestlich

: SSabe - o I A : (e S
Abbildung 9: Lageplan Oberflichengewésser (GeoSN /1/; bearb. v. Verf.: Standort
Plangebiet rot markiert)

-
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Das Plangebiet liegt sich im Einzugsgebiet der Wesenitz, ein Gewasser 1. Ordnung, das den
nachsten Oberflachenwasserkérper nach WRRL (Wesenitz-2, DESN_53716-2) darstellt. Der
Okologische Zustand wird mit ,unbefriedigend”, der chemische Zustand mit ,nicht gut"
bewertet (Steckbrief OWK, LfULG, Stand:12.06.2023).

2.5.2 Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiet. Das
nachstgelegene Schutzgebiet ist das Trinkwasserschutzgebiet ,Fischbach® (T-5381618), das
sich 3,7 km nordwestlich befindet.

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkérpers nach WRRL Bischofswerda -
DESN_EL 1-4, das einen guten mengenmafigen und chemischen Zustand aufweist. (LRA
SOE /5/)

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung /5/ wurde Grundwasser bis in die
Untersuchungstiefe von 4,0 m nicht aufgeschlossen.

2.5.3 Niederschlagswasser/ Versickerung

Das anfallende Regenwasser versickert derzeit weitgehend im Plangebiet. Es sind keine
offenen Einrichtungen zum Sammeln und Weiterleiten von Wasser vorhanden.
Zulaufmengen von aullerhalb liegenden Flachen in das Plangebiet sind neben der
Strallenentwédsserung Uber das Bankett und Dammbdschung nicht erkennbar, ebenfalls
keine Ablaufmengen. Aufgrund der Reliefenergie und Nutzung ist dies nicht zu erwarten.

Zur Versickerung aus der Stn. LfULG vom 15.05.24, S.3:

"Im Granodioritzersatz wurde anhand von ermittelten Wasserdurchlassigkeiten ein
Bemessungswert von kf,u = 6,2 x 10- 6 m/s abgeleitet, welcher flir Versickerungszwecke
als ausreichend durchlassig gilt."

Zur Versickerung aus dem Bericht zur Baugrunduntersuchung /5/, S.8:

sversickerungsanlagen kénnen damit am Untersuchungsstandort auf oder innerhalb des
Granodioritzersatzes errichtet werden. Die versickerungsfahige Schicht steht bei den
Bohrungen RKS 1 bis RKS 3 ab 0,90...1,35 m u. GOK an, bei Bohrung RKS 1 jedoch
nicht. (...)

Gemal DWA-A 138 ist fur die Bemessung einer Versickerungsanlage der anhand der
Kornverteilungsanalyse ermittelte k f -Wert um den Faktor 0,2 abzumindern. Damit ergibt
sich fiir die Bemessung von Versickerungsanlagen ein Bemessungs-k: -Wert von ks, = 6,2
x 10 m/s.

Der Bemessungs-ks -Wert ist relativ gering, wodurch sich lange Verweildauern in der
Versickerungsanlage ergeben und dadurch ein grof3er Speicherraum erforderlich wird.*

2.5.4 Prognose

Mit der geplanten Bebauung wird der Boden im Plangebiet (erstmalig) versiegelt. Die
Versiegelung unterbindet die Grundwasserneubildung und verursacht zudem die Ableitung
einer gréReren Menge an Niederschlagswasser und somit eine Verscharfung der
Hochwassersituation am Vorfluter.



Bebauungsplan ,Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache” Teil D Umweltbericht
Vom 08.03.2024, mit red. Erganzungen vom 23.05.2024 Seite 20 von 34

Zur Vermeidung und Minderung der o0.g. negativen Auswirkungen ist fir die Verkehrsflachen
eine dezentrale Versickerung lber die belebte Bodenschicht in der Grinflache und Uber
durchlassige Belage vorgesehen. Fir die Dachflachen ist eine Rigolenversickerungsanlage
geplant. Es ist eine vollstdndige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers
vorgesehen.

Zudem ist im Plangebiet auf Dacheindeckung mit unbeschichtetem Metall zu verzichten, da
damit der Schadstoffanteil im Abflusswasser deutlich gemindert wird (siehe 5.1
Vermeidungsmalinahmen).

Auf den Dachflachen wird zuséatzlich eine Begrinung empfohlen. Damit wird eine
Verkleinerung der Versickerungsanlage bewirkt, da Spitzen von Starkniedereschlagen
abgemildert werden. Weiterhin wird damit eine Verlangerung der Nutzungsdauer bzw. eine
weniger aufwendige Filteranlage der Versickerungsanlage erreicht, da Feinanteile im
Substrat zurlickgehalten werden.

Eine ordnungsgeméfRe Vorbehandlung des einzuleitenden Niederschlagswassers ist nach
DWA-Merkblatt 153 und die Versickerung nach DWA-Regelwerk 138 sicherzustellen.
Demnach ist Niederschlagswasser von Flachen fir Transport, Umschlag, Verarbeitung und
Lagerung wassergefahrdender Stoffe flr eine anschlieRende Versickerung nicht geeignet,
Sonderflachen fur LKW-Park- und Abstellplatze nur mit einer besonderen Reinigungs- bzw.
Filteranlage mit Kontrollmdglichkeit nach Reinigung. Daher werden diese ausgeschlossen
bzw. nur ausnahmsweise zugelassen.

,Das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen gesammelt abflieRende
Niederschlagswasser erfullt den Abwasserbegriff i. S. v. § 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Die
Ableitung dessen in ein Gewasser (hier Grundwasser) ist grundsatzlich erlaubnispflichtig.
Das gilt ebenso fur Baugrubenwasser.

Bei den weiteren Planungen ist zu berilicksichtigen, dass die Grundwasserneubildung durch
Versiegelung des Bodens und andere Beeintrachtigungen der Versickerung nicht Uber das
notwendige Mafl} hinaus behindert werden darf (§ 39 Abs. 1 Sa4chsWG) und im Interesse des
Hochwasserschutzes Bodenversiegelungen zu vermeiden sind und sonstige geeignete
MaRnahmen zur Verminderung des Niederschlagswasserabflusses zu treffen sind (§ 70
SachsWG). Den Empfehlungen des Baugrundgutachtens ist dabei zu folgen.“ (Stn. LRA
SOE, Fachbereich Gewésserschutz, 24.01.2024)

Das Plangebiet weist keine bedeutsamen Funktionen fir den Grundwasserhaushalt auf.
Oberflachengewasser sind nicht betroffen. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut bei
Beachtung o.g. VermeidungsmafRnahmen, o.g. allgemeiner Vermeidungsgrundsatze und
weiterer rechtlicher Bestimmungen zum Schutz wahrend der Bauphase nicht zu erwarten.

2.6 Schutzgut Luft und Klima

Das Plangebiet wie auch die weitere Umgebung befinden sich nicht in einem
regionalplanerisch bedeutsamen Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiet und ihren
Abflussbahnen. Die nachsten Kaltluftentstehungs- und Frischluftgebiete befinden sich Uber
5 km entfernt westlich und sidlich von Polenz. Abflussbahnen sind nicht betroffen.
(Regionalplan, Karte 5).

Im Landschaftsplan /2/ sind keine offenzuhaltenden bzw. zu 6ffnenden Frisch- und
Kaltluftabflussbahnen im weiten Umfeld verzeichnet. Lokalklimatisch stellt das Plangebiet
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selbst Teil eines Kaltluftentstehungsgebietes dar, dessen Luftmassen aufgrund der geringen
Neigung nur langsam in Richtung Nordwest abflielen. Die norddstlich angrenzende
Baumhecke und der StraRendamm im Stdwesten stellen FlieBhindernisse dar.

Eine geringe lufthygienische Vorbelastung ist durch verkehrsbedingte Immissionen der
KreisstralRe zu verzeichnen. Eine bioklimatische Vorbelastung besteht nur minimal aufgrund
der bebauten Siedlungsflaiche der Stadt im Osten. Flachen mit klimatischer
Ausgleichsfunktion sind im unmittelbaren Umfeld ausreichend vorhanden.

Durch die Intensivierung der Nutzung des Gebietes wird sich eine leicht erhéhte Belastung
der Luft durch Fahrzeugverkehr ergeben. Temporar ist mit Belastungen durch Staub
wahrend der Bauphase zu rechnen.

Aufgrund der Bebauung bzw. Versiegelung von Flachen erhdéht sich auch die
Warmestrahlung in diesen Bereichen. Die vorgesehene Bebauungsdichte Ilasst
Kaltluftentstehung nur noch eingeschrankt zu, so dass abflieRende frische Luftmassen
ausbleiben werden. Aufgrund der Tatsache, dass die aktuell entstehende Kaltluft aus dem
Plangebiet nicht unmittelbar einer Siedlungsflache zustromt, dass die angrenzende
Siedlungsflache nur einseitig vorhanden und locker bebaut ist, und dass die Uberplante
Flache relativ klein ist, ist die dadurch hervorgerufene Belastung des Schutzgutes als gering
zu betrachten.

Zur Minderung negativer Veranderungen der lufthygienischen Situation und als
Anpassungsmallnahme bezilglich des Klimawandels werden Gehdlzpflanzungen (siehe
KompensationsmafRnahmen) und Versickerung von Niederschlagswasser umgesetzt sowie
Dachbegriinungen im  Plangebiet empfohlen (siehe Vermeidungsmalnahmen).
Vegetationsbestande filtern Luftschadstoffe und wirken durch Verdunstung ausgleichend auf
das Klima.

Zur Vorsorge gegen eine Zunahme der lokalen Luftverunreinigung und zum Schutz des
globalen Klimas sollte auf eine mdglichst emissionsarme Energie- und Warmeversorgung
sowie auf eine energiesparende Bauweise der Gebaude geachtet werden.
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2.7 Schutzgut Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Das nachste Gebiet ist
.Polenztal und Hohes Birkigt* und ist 3,6 km entfernt.

Naturraumlich gehért das Plangebiet zum Westlausitzer Hiigel- und Bergland, das durch "die
Verzahnung von einzelnen isolierten, stellenweise auch vergesellschafteten Erhebungen
zwischen 350 und 450 m Hoéhenlage mit Berglandcharakter sowie welligen bis kuppigen
Higelgebieten in H6hen um 250 und 300 m, aber auch gréReren Anteilen von Flachreliefs"
(Sachsische Heimatblatter, Heft 5/1986) gepragt ist.

| (B po L2 . g
Abbildung 10: Luftbild mit H6henlinien (GeoSN /1/, bearb. v. Verf.: Standort Plangebiet rot
markiert)

Abbildung 11: Foto Blick auf den Burgberg von der Bischofswerdaer Stral3e (Biiro Hiibner
08/2023)

Das Plangebiet befindet sich auf dem norddstlichen Auslaufer des Stolpener Burgberges,
etwa 0,6 km entfernt, auf einem Bergrucken in der Nédhe des abgerundeten Scheitels. Die
Burg Stolpen ist ein denkmalgeschitztes Ensemble, welches als Sachgesamtheit gemai § 2
Séchsisches Denkmalschutzgesetz (SdchsDSchG) als Kulturdenkmal in der Denkmalliste
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der Stadt Stolpen erfasst ist. Der Burgberg einschl. Burg sind vom Plangebiet grofitenteils
gut sichtbar und pragen damit das Landschaftsbild.

Das Plangebiet ist daher Teil des im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebietes
Kulturlandschaftsschutz. Im dstlichen Bereich vom Plangebiet wird die Sicht allerdings durch
die angrenzenden Baume und Bebauung verdeckt.

Von der Bischofswerdaer Stral3e reicht die freie Sicht durch das Plangebiet in Richtung
Norden bis zur Erhebung nérdlich von Rennersdorf.

Abbildung 12: Foto Blick durch das Plangebiet in Richtung Norden von der Bischofswerdaer
Stral8e (Bliro Hiibner 08/2023)

Im Regionalplan ist das Plangebiet nicht als Sichtbereich von einem historischen
Kulturdenkmal (Burg Stolpen) in weitrdumig sichtexponierter Lage ausgewiesen. Eine freie
Sicht auf das Plangebiet von der Burgaussicht ist jedoch gegeben.

Von auflen einsehbar ist das Plangebiet nur von den direkt angrenzenden Flachen und von
Nordwesten, hier allerdings erst von weit entfernten Erhebungen. Die Bebauung im
Sidwesten und die Baume im Nordwesten und Sudosten auf der gegenlberliegenden
Stralienseite versperren die Sicht. Aufgrund der Lage auf dem Bergriicken in der Nahe des
abgerundeten Scheitels ist das Plangebiet von den nédher liegenden Talrdumen aus nicht
einsehbar.

Das Landschaftsbild innerhalb des Plangebietes ist durch eine 60 m breite Ackerflache
gekennzeichnet, die sich nach Nordosten Uber das Plangebiet hinaus weitererstreckt. Der
I&andliche Charakter der Ortseingangsbildes (Vielfalt, Eigenart und Schénheit von Natur und
Landschaft in ihrer naturrdumlichen und kulturhistorischen Ausprégung) wird von den
Raumproportionen her mit den umliegenden Gehdlzen gewahrleistet. Stérend wirken die
dominanten, standortuntypischen Fichtenreihen im Nord- und Sidosten, aufwertend die
Streuobstwiesen (-reste).

Bei dem im Landschaftsplan ausgewiesenen Wanderweg auf der angrenzenden
Bischofswerdaer Strafl’e handelt es sich um den 366 km langen Hauptwanderweg von Goérlitz
nach Greiz, der auch als "Nérdlicher Kammweg" bezeichnet wird. Der Geltungsbereich und
die Umgebung weisen keine Erholungsinfrastruktur auf.

Mit der Uberplanung werden keine landschaftsbildpragenden Strukturen in Anspruch
genommen.
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Durch die geplante Bebauung wird der Siedlungsrand in die Landschaft vorgeschoben.
Durch Umwandlung der Ackerflache in ein Sonder- und Gewerbegebiet wird das
Landschaftsbild innerhalb des Plangebietes sehr stark veréandert. Die freie Sicht von der
Bischofswerdaer Stralle (ausgewiesener Wanderweg) in nérdliche Richtung wird zum
groten Teil von der geplanten Bebauung versperrt. Es werden jedoch keine unbelasteten
Landschaftsrdume oder landschaftsbildpragenden Strukturen in Anspruch genommen.
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist die landschaftsbezogene Erholungseignung
des Plangebietes gering. Auch werden keine Erholungsrdume zerschnitten, da die
vorhandene Wegeverbindung bestehen bleibt.

Die mit der geplanten Bebauung einhergehende Landschaftsbildveranderung wird
vorwiegend von der Bischofswerdaer Stralle wahrgenommen werden. Die Sicht zum
Burgberg wird von der einzigen Aufenthalts- bzw. Verkehrsflache in der Umgebung, der
Bischofswerdaer Stralde, nicht versperrt.

Das Plangebiet ist jedoch von der Burg Stolpen einsehbar. Um die Ansicht der Burg nicht
negativ zu beeintrachtigen, wird seitens der unteren Denkmalschutzbehérde (UDB) in der
Stn. vom 24.01.2024 zum Vorentwurf die Ubernahme von Festsetzungen zu Dachform,
Dacheindeckung und Farbgebung in die Planung gefordert. Zu dieser Problematik fand am
19.02.2024 eine Abstimmung mit Vertretern des LRA SOE statt. Betreffs Inhalt und Ergebnis
der Beratung sowie Abwagung dieser Forderung wird auf die Ausfihrungen in den textlichen
Festsetzungen und der Begriindung verwiesen Planteile B und C).

Des Weiteren sind folgende Hinweise auf gesetzlich geltende Regelungen bei der weiteren
Planung zu beachten (Zitate aus Stn. UDB vom 24.01.2024):

,Die geplanten Baumalihahmen bedirfen [...] vor MalBnahmenbeginn der
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung nach § 12 Abs. 2 und § 14 SachsDSchG [...].*

.Fur Erdarbeiten oder Bauarbeiten im Geltungsbereich des Bebauungsplans hat der Bauherr
rechtzeitig vor MalRnahmebeginn die Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung
nach § 14 S&chsDSchG bei der unteren Denkmalschutzbehérde im Landratsamt zu
beantragen.®

Die geplanten Gebdude mit ihrer Form- und Farbgebung haben sich in den ortsliblichen
bauordnungsrechtlich zuldssigen Rahmen einzufigen.

Die negative Auswirkung auf die Landschaft ist mit einer landschaftstypischen Eingriinung zu
mindern. Dies ist, neben der Erhaltung von Vegetation (sieche 1 V-MaRnahme), mit den
KompensationsmalRnahmen zu erreichen.

Fur das Schutzgut Landschaftsbild wird eine mittlere Beeintrachtigung prognostiziert.
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2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Zu den Sichtbeziehungen zum bedeutendsten Denkmal in der Umgebung, der Burg Stolpen,
siehe Schutzgut Landschaftsbild.

Im Plangebiet befindet sich kein Baudenkmal, jedoch liegt das Plangebiet in der Nahe des
archaologischen Relevanzbereichs Nr. D-75450-05 (FNP /2/), das ein geschitztes
Bodendenkmal gemal® § 2 SachsDSchG darstellt. Da das Plangebiet Teil einer
archaologisch vielschichtig gepragten Kulturlandschaft ist, kann der Bestand an
archaologischen Denkmalen tatsachlich wesentlich umfangreicher sein.

Zur Vermeidung von Zerstdérung des o.g. Denkmals wird explizit auf die rechtliche Situation
und das entsprechende Handlungserfordernis verwiesen (siehe Vermeidungsmalinahmen).

Fur das Schutzgut wird eine mittlere Beeintrachtigung prognostiziert.

2.9 Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern

Es sind keine weiteren Wechselwirkungen erkennbar, die Uber die allgemeinen, in der
folgenden Tabelle aufgeflihrten Zusammenhange hinausgehen bzw. nicht bereits in den
einzelnen Schutzgltern beschrieben wurden. Zusatzliche negative Beeintrachtigungen durch

Wechselwirkung zwischen den Schutzgltern sind nicht zu erwarten.

. Land- Kultur-
Funktion/ Pflanzen Luft und
; Mensch - Boden Wasser ] schafts- |und
Wirkung und Tiere Klima - ..
bild Sachgiit.
Nahrungs- Trinkwasser, Lebens- Erholungs- | Grundlage
Mensch grundlage, | Nahrungs- Schéaden gg;::‘?ugses‘un nutzung, der Gesell-
Erholungs- | grundlage durch ) 9 | |dentifika- schafts-
der Biotop- . .
nutzung Hochwasser N tion bildung
auspragung
. Habitat Lebens-
Pflanzen Storfaktor Nahrstoff-/ Lebens- grundlage
d Tiere Biotopverlust Wasser- grundlage Schaden dr - -
un -beeinflussg. ) Habitat ’
speicher Unwetter
. Beeinflussg .
Versiegelung | Bo%er Bodenbidun | EITIUSS aut
Boden Schadstoff- | 2ildung, g und Boden-bildung | - -
. Erosions- : und Erosion
eintrag Erosion
schutz
Veranderung . . . Grundwasser-
Wasser Schadstoff- FilterSpeich | Filter bildung durch | - -
; er Speicher ) .
eintrag Niederschlage
Verénderung | O2/C02- Temperatur-
Luft und dr.Versiegel. | Kreislauf, Temperatur- | ausgleich, ) _
Klima Schadstoff- Kaltluftent- | ausgleich Niederschl.-
eintrag stehung kreislauf
. Vegetation | Relief jahres- Gebdude
Veranderung . . Wasser zeitlicher kénnen
Land- bewirkt bewirkt i . .
haftsbild durch Struktur- Struktur- beeinflusst Witterungs- - bild-
sc Nutzung . . Gelandeform | verlauf ist prégend
vielfalt vielfalt : - -
bildpragend sein
Kultur- und | Schaffung
Sachgiiter Veranderung/ | - - - - - -
9 Erhalt

Tabelle 2 Ubersicht Wechselwirkungen zwischen den Schutzglitern




Bebauungsplan ,Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache” Teil D Umweltbericht
Vom 08.03.2024, mit red. Erganzungen vom 23.05.2024 Seite 26 von 34

3 Planungsalternativen

3.1 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung bleibt das Plangebiet entsprechend seines derzeitigen
Bestandes bestehen und die oben genannten Umweltauswirkungen werden nicht eintreten.
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung wirde weiter erfolgen. Eine Aufwertung des
Umweltzustandes wiirde sich aufgrund der bestehenden Nutzung nicht einstellen kénnen.

3.2 Standortwahl/ Alternativen

Nach dem Standort fir die Rettungswache wurde auf einem vom LRA SOE definierten
Bereich (Leistungsbeschreibung Anlage 20.6, Seite 4 von 26) im Stadtgebiet gesucht. Der
gewahlte Standort hat sich nach einer Standortuntersuchung unter Beteiligung des ASB
Ortsverbands Neustadt/Sachsen e.V. als der glinstigste herausgestellt.

Folgende gemeindeintern diskutierte Alternativstandorte wurden verworfen:

- kommunales Objekt Pirnaer Landstral’e 22e, verworfen aufgrund der Altbebauung, die
noch immer bewohnt ist
- privates Objekt Schitzenhausstralie 5, verworfen da Eigentliimer nicht verkauft

4 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz

4.1 Methodik

Die Erstellung der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf Grundlage der
Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen
(2009). Nach Analyse des Bestands wird gemal Handlungsempfehlung Anlage 3 vorab
eingeschéatzt, dass Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung nicht betroffen sind.
Das Eingriffsvorhaben wird hier rechnerisch als ,Fall A* bilanziert. Die Eingriffsbeurteilung
erfolgt auf der Basis von Biotoptypen, da diese als Indikatoren verschiedener biotischer und
abiotischer Funktionen gelten und somit alle Schutzgiiter summarisch abbilden.

4.2 Bilanz
Formblatt I: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope
Bestand/ Ausgangswert

. - Ausgangs- Ausgangswert

2
BTLNK | Biotoptyp Flache [m?] wert Gesamt
41300 Intensiv genutztes Dauergriinland frischer 270 10 2700
Standorte

42100 Ruderal-/ Staudenflur, frischer Standorte 80 15 1.200
81 Acker, intensiv genutzt 4.570 5 22.850
95 Verkehrsbegleitgriin, ohne Gehdlzbestand 30 3 90
Summen 4.950 24.140

Tabelle 3 Bilanz Formblatt | Bestand/ Ausgangswert
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Bebauungsplanung/ Planwert
BTLNK | Biotoptyp Fliche [m?] Planwert Planwert
Gesamt

Sonder- und Gewerbegebiet

93 GRZ 0,8 Bebauung/ Versiege- 2.744 0 0
lung
Sonder- und Gewerbegebiet

94 GRZ 0,2 Griinfléche 686 6 4.116

95 Verkehrsflachen, vollversiegelt 100 0 0

96 \{erkehrsﬂéchen, wasserdurch- 495 3 1485
lassig befestigt

65300 Z.A Pilanzung einer Hecke/ Ge- 925 20 18.500
hélzflache

Summen 4.950 24101

Differenz zwischen Plan und Bestand = Kompensationsbedarf -39

Tabelle 4 Bilanz Formblatt | Bebauungsplanung/ Planwert

Die Biotoptypbezeichnung und Nummerierung erfolgt nach den Kartiereinheiten der
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen 2005, Stand 02.12.2010.

Im Formblatt | Ausgangswert und Wertminderung der Biotope wird in der ersten Tabelle der
Biotopbestand innerhalb der Plangebietsgrenzen vor dem Eingriff dargestellt. In der zweiten
Tabelle werden die Biotoptypen nach Realisierung des geplanten Vorhabens aufgelistet.

Durch Multiplikation von Biotopwert und Fldche werden Ausgangs- und Planwert ermittelt.
Aus den Summen der Ausgangswerte des Bestandes und der Planwerte des Vorhabens vor
und nach dem Eingriff wird die Differenz gebildet, woraus sich der jeweilige
Kompensationsbedarf ableitet. Je nach Ausgangswert sind Auf- oder Abwertungen bedingt.

Erwartungsgemaf entsteht durch das Vorhaben ohne Realisierung/ Berilicksichtigung von
KompensationsmalRnahmen in der freien Landschaft ein Wertedefizit. Der Ausgangszustand
des Plangebietes gem. Biotopschlissel betrdgt 24.140 Biotopwerteinheiten. Mit der
KompensationsmaRnahme 2 A Pflanzung einer Hecke/ Gehdlzflache innerhalb des
Plangebiets kénnen 18.500 Werteinheiten generiert werden. Zusammen mit den Ubrigen
geplanten Biotopen werden 24.101 Werteinheiten ermittelt.

Letztlich verbleibt ein Rest-Defizit von 39 Werteinheiten. Dieser rechnerische Wert entspricht
weniger als 0,2 % des Ausgangswertes und ist daher zu vernachlassigen. Der Eingriff im
Sinne der Eingriffsregelung ist somit ausgeglichen.
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5 Naturschutzfachliche und griinordnerische MaBnahmen

5.1 Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind ,erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft [...] vom Verursacher vorrangig zu vermeiden®. Der Verursacher ist gemaly § 15
Abs. 1 Satz 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen. Beeintrdchtigungen sind dabei nach § 15 Abs. 1 Satz 2
BNatSchG vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen den mit dem Eingriff verfolgten Zweck
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu
erreichen, gegeben sind.

5.1.1 1V Ausweisung bauzeitlicher Tabuflachen auf angrenzenden hochwertigen
Biotopen

An das B-Plangebiet grenzen im Slidwesten und im Sitdosten auf der gegentiberliegenden
StralRenseite zwei Teile des gesetzlich besonders geschitzte Biotops (§30 BNatSchG, §21
SachsNatSchG) ,Streuobstwiesen dstlich von Stolpen® (U 321) an. Im Sudwesten grenzt
unmittelbar Dauergriinland mit mehreren Baumen (Reste einer Streuobstwiese) an.

Diese Biotope sind bauzeitlich als Tabuflachen auszuweisen, in denen jegliche
Beeintrachtigungen, z.B. durch Befahren, BE-Flache und Baustoffablagerung,
auszuschliel3en sind.

5.1.2 2 V Bauzeitliche BodenschutzmaRnahmen

Bei der Ausfuhrung sind die allgemeinen Grundséatze des Bodenschutzes (BBodSchG; §§
1a, 202 BauGB; §1 BNatSchG), wie sparsamer und schonender Umgang mit dem Schutzgut
Boden sowie der Schutz des Bodens vor Verunreinigungen, unnétigen Versiegelungen und
Verdichtungen sowie sonstigen schadigenden Einflissen, zu beachten.

Fir den bei Baumalnahmen anfallenden unbelasteten Bodenaushub ist ein
Massenausgleich vorzuschreiben bzw. eine Verwertung zu sichern, da eine Beseitigung, d.h.
Deponierung von unbelastetem Erdaushub gemaR den abfallwirtschaftlichen Grundsétzen
des Freistaates Sachsen nicht zuldssig ist.

Zum Erhalt des Bodens im Sinne § 202 BauGB i. V. mit § 1 BBodSchG sind folgende
Hinweise bei der Bauausfiihrung zu beachten:

- Vor Baubeginn ist der Mutterboden im Bereich der Baustellen und Nebeneinrichtungen
zu sichern.

- Anfallendes Aushubmaterial ist getrennt nach Mutterboden und Unterboden zu gewin-
nen und zu lagern. Eine Vermischung der verschiedenen Bodenschichten ist nicht ge-
stattet.

- Verunreinigungen der Béden bzw. Bodenmieten mit Abféllen und Schadstoffen sind zu
verhindern.

- Zwischenlager von Bdden sind in Form von trapezférmigen Mieten bei einer Héhe von
max. 2 m so anzulegen, dass Verdichtung, Verndssung und Erosion vermieden werden.

- Bautatigkeit und Baustellenverkehr sind auf das Gelédnde der zu bebauenden Bereiche
zu beschranken. Freiflachen sind vom Baustellenverkehr freizuhalten.
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5.1.3 3V Beschrdnkung der AuBRenbeleuchtung

Eine Aulenbeleuchtung ist nur unter Verwendung von insektendichten Lampengehausen
und Leuchtmitteln mit einem ausschlie3lich von oben nach unten gerichteten Abstrahlwinkel
zu errichten. Der maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen.
Die Lampen drfen eine Bauhdhe von 4,0 m nicht Gberschreiten.

Es sind generell warmweil3e bis rétlich-gelbe Lampen ohne UV-Anteil zu verwenden wie z.B.
Natrium-Niederdruck/Hochdruck-Dampflampen oder LEDs ohne Blauanteile bis max.
3000 Kelvin / Lichtspektrum um 590 nm.

Beleuchteten Werbeanlagen sind nicht gestattet.

Das nachtliche Beleuchtungsniveau ist in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 5:00 Uhr auf
mindestens 50 % des geplanten Lichtniveaus zu reduzieren.

Die innerhalb des Plangebietes liegenden Kompensations-Pflanzflachen sind von jeglicher
direkten Beleuchtung frei zu halten.

5.1.4 4V Versickerung von Niederschlagswasser, Verwendung von wasserdurchlas-
sigen Beldgen, Nutzungsbeschriankung

Es ist eine vollstandige Versickerung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers
vorzusehen. Fir die Verkehrsflachen ist eine dezentrale Versickerung Uber die belebte
Bodenschicht in der Grinflache und Uber wasserdurchlassige Belage, fur die Dachfléachen ist
eine Rigolenversickerungsanlage umzusetzen. Fir die Dachflachen wird zusétzlich eine
Begriinung empfohlen.

Folgende Belage sind fur die Verkehrsflachen im ausgewiesenen Sonder-, Gewerbegebiet
und Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung zulassig: wassergebundene Decke,
Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit Fuge oder als Porensteine mit einer
Infiltrationsrate von mind. 270 l/(s*ha), Drainasphalt. Auf Grundlage der erkundeten
Bodenverhéltnisse ist von einer geringen Bodendurchlassigkeit im Planumsbereich
auszugehen, weshalb bei Einsatz von wasserdurchldssigen Beldgen eine
Planumsentwasserung gemal RAS-Ew (Richtlinien fir die Anlage von StralBen — Teil:
Entwéasserung) erforderlich wird.

Im Plangebiet sind Flachen fiir Transport, Umschlag, Verarbeitung und Lagerung
wassergefahrdender Stoffe sowie Sonderflachen fir LKW-Park- und Abstellplatze
auszuschlieRen. Ausnahmsweise zuldssig sind Sonderflichen fir LKW-Park- und
Abstellplatze mit einer besonderen Reinigungs- bzw. Filteranlage mit Kontrollmdéglichkeit
nach Reinigung.

Eine ordnungsgeméfRe Vorbehandlung des einzuleitenden Niederschlagswassers ist nach
DWA-Merkblatt 153 und Versickerung nach DWA-Regelwerk 138 sicherzustellen.

5.1.5 5V Verzicht auf Dacheindeckung mit unbeschichtetem Metall

Zum Schutz von Grundwasser und Vorflut dirfen die Dacher der neu zu errichtenden
Gebdude keine flachige Eindeckung aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink,
Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen.
Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dirfen aus den beschriebenen
Metallen bestehen.
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5.1.6 6V Bodenfunde, Archaologische Denkmale

Das Plangebiet befindet sich in der Néhe des archéologischen Relevanzbereichs (D-75450-
05), das ein geschitztes Bodendenkmal gemaf § 2 SadchsDSchG darstellt.

Das Landesamt fir Archaologie ist unverziglich zu benachrichtigen, falls Bodenfunde bei
Erdarbeiten im Planungsbereich zutage treten.

(1) Archaologische Funde (das sind auffallige Bodenverfarbungen, Gefallscherben, Graber,
Knochen, Geréte aus Stein und Metall, Miinzen, bearbeitete Hblzer, Steinsetzungen aller Art
u. a.) sind sofort dem Arch&ologischen Landesamt Sachsen zu melden. Fundstellen sind
inzwischen vor weiteren Zerstérungen zu sichern.

(2) Der Passus unter (1) ist schriftlich im Wortlaut bei den mit Erdarbeiten beauftragten
Firmen zu Gbermitteln und muss an deren Baustellen vorliegen.

5.2 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Nach Berlcksichtigung der zuvor beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
verbleiben erhebliche nicht vermeidbare Beeintrachtigungen, zu deren Kompensation
Ausgleichs- und/ oder ErsatzmalRnahmen festgesetzt werden. Ausgleichsmalinahmen haben
die Aufgabe, die durch Eingriffe beeintrachtigten oder verlorenen Werte und Funktionen von
Natur und Landschaft in gleichartiger Weise wiederherzustellen (§ 15 Abs. 2 Satz 2
BNatSchG). Ist ein Ausgleich nicht mdglich, so sind die durch den Eingriff zerstdrten
Funktionen oder Werte in gleichwertiger Weise wiederherzustellen (Ersatzmalinahme, § 15
Abs.2 Satz 3 BNatSchG).

Wegen der geplanten Neuversiegelungen sind gem. Entsiegelungserlass (SMUL 2009) die
Mdéglichkeiten der Entsieglung zur Umsetzung der Kompensationsverpflichtung prioritar zu
prifen. Entsiegelungen im Plangebiet sind nicht mdglich. Im Stadtgebiet sind aktuell keine
externen Entsiegelungsmalinahmen verfligbar (Auskunft und Prifung durch das Bauamt im
Oktober 2023).

Folgende MalRnahmen werden festgesetzt:

5.2.1 1 A Pflanzung einer Baumreihe an der Bischofswerdaer Stralle

Im Baufeld ist entlang der Bischofswerdaer Stralle gemaR B-Planeintrag mittig in einem
mind. 3 m breiten Grinstreifen eine Baumreihe mit 6 Grollbaumen zu pflanzen

Der Abstand in der Reihe betragt 10 m. Jedem Baum stehen somit mind. 30 m? (3 m breiter
Grinstreifen x 10 m Abstand) zur Verfigung. Sollte diese Flache durch Zufahrten oder
unterirdische Medien begrenzt werden, sind mind. 12 m?® durchwurzelbarer Raum zur
Verfiigung zu stellen und der Einsatz besonderer Substrate und Schutzmafinahmen wird
notwendig.

Pflanzausfélle sind dauerhaft in gleicher Qualitdt zu ersetzen. Eine Unterhaltungspflege ist
bei den Hochstammpflanzungen zumindest in den ersten 10 Jahren vorzusehen (v.a.
Waéssern und Kronenerziehungsschnitt).

Mindestpflanzqualitdt: Hochstamm H 3xv. StU 16-18 cm mit Drahtballen als Alleebaum/
Hochstamm fir Verkehrsflachen (Hochstdmme mit besonders hohem Kronenansatz und
gerader Stammverlangerung).
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5.2.2 2 A Pflanzung einer Hecke/ Geholzflache

Auf der im B-Plan gekennzeichneten Ausgleichsflache im Nordwesten ist eine Hecke/
Gehdlzflache aus Strauchern, kleinen und groRen Baumen auf mind. 925 m? anzulegen.

Pflanzausfélle sind bis zum Erreichen des Begriinungszieles eines dichten Gehdlzbestands
in der je darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualitdt zu ersetzen. Eine dauerhafte
Unterhaltungspflege der Gehdlzflachen ist in der Regel nicht notwendig, gefordert wird
vielmehr eine freie Entwicklung/ Sukzession.

Mindestpflanzqualitdt und Dichte: verpflanzter Strauch 60-100 bzw. verpflanzter Heister 150-
200 cm, 1 Pflanze/ m?

5.2.3 Weitere Bestimmungen zu den MaBRnahmen

Die Pflanzmalnahmen sind spéatestens in der auf die Fertigstellung der baulichen Anlagen
folgenden Pflanzperiode durchzufiihren. Die geschaffenen Neupflanzungen sind dauerhaft
zu erhalten. Nach bauzeitlicher Inanspruchnahme sind die Bdden der Pflanzstandorte
grol¥flachig und tiefgriindig zu lockern. Die Anpflanzungen haben fachgerecht zu erfolgen
und sind bis zum sicheren Anwachsen zu pflegen (in der Regel 3 Jahre).

Es sind grundsatzlich nur folgende heimische, standortgerechte Arten aus gebietseigener
Herkunft (§ 40 BNatSchG) zu verwenden:

Stréaucher: Kleine Bdume:

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea ssp.
sanguinea),

Feld-Ahorn (Acer campestre),

Gewohnliche Traubenkirsche (Prunus
padus ssp. padus),

Sal-Weide (Salix caprea)

Haselnuss (Corylus avellana),

Weildorn (Crataegus laevigata und C.
monogyna),

Besenginster (Cytisus scoparius),
Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus),

Gewdhnliche Eberesche (Sorbus
aucuparia ssp. aucuparia)

Faulbaum (Frangula alnus), GroRe Baume:

Farber-Ginster (Genista tinctoria ssp. tinctoria),  Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus),

Schwarze Heckenkirsche( Lonicera nigra), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa),

Schlehe (Prunus spinosa ssp. spinosa),
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica),
Lederblattrige Rose (Rosa caesia),
Hunds- Rose (Rosa canina agg.),
Vogesen-Rose (Rosa dumalis),
Halbaufrechte Brombeere (Rubus nessensis),
Falten-Brombeere (Rubus plicatus),
Ohrchen- Weide (Salix aurita),
Purpur-Weide (Salix purpurea),

Korb- Weide (Salix viminalis),

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),
Roter Holunder (Sambucus racemosa),

Gewodhnlicher Schneeball (Viburnum opulus),
(nur mit Pflanzenpass)

Hange-Birke (Betula pendula),
Moor-Birke (Betula pubescens),
Hainbuche (Carpinus betulus),
Rotbuche (Fagus sylvatica),
Vogelkirsche (Prunus avium)
Trauben-Eiche (Quercus petraea)
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Silber-Weide (Salix alba),
Bruch-Weide (Salix fragilis),
Winter-Linde (Tilia cordata),
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Flatter-Ulme (Ulmus laevis),
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6 Zusatzliche Angaben

6.1 Technische Grundlagen und Verfahren bei der Umweltpriifung

Die Umweltprifung basiert neben den o&rtlichen Begehungen von Sommer 2023 zur
Beurteilung des Bestands einschl. Biotopkartierung und Fotodokumentation auf
Abstimmungen/ Anfragen bei den Fachbehérden (LRA SOE) und auf Auswertung folgender
Fachinformationssysteme, Karten, Gutachten und Planungen:

- Flachennutzungsplan, Landschaftsplan

- Geoportal des Landratsamtes Sachsische Schweiz Osterzgebirge

- Geoportal Sachsenatlas (GeoSN)

- Datenportal iDA Sachsischen Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
- Raumplanungsinformationssystem RAPIS

- Baugrunduntersuchung (IFG Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH)

Hinweise auf Schwierigkeiten

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen fiir die vorliegende Umweltpriifung sind keine
Schwierigkeiten aufgetreten.

6.2 Umweltiiberwachung/ Monitoring

Werden die im Bebauungsplan festgelegten Vermeidungs-, Minderungs- und
KompensationsmafRnahmen nicht oder nur ungenigend durchgefilhrt oder wirden zum
derzeitigen Zeitpunkt nicht vollstdndig erfasste negative Umweltwirkungen durch das
Vorhaben hervorgerufen, ware der Bebauungsplan mit erheblichen nachteiligen
Umweltwirkungen verbunden. Nach dem §4c BauGB ist dies von den Kommunen in
Zusammenarbeit mit den Fachbehdrden (§4 Abs.3 BauGB) zu Uberwachen.

Sinnvoll ist vor allem die Kontrolle der Festsetzungen, bei denen nach allgemeiner Erfahrung
ein Vollzugsdefizit zu befiirchten ist. Die Uberwachung insbesondere nachfolgender
MaRnahmen wird empfohlen:

- Uberwachung der Boden- und VegetationsschutzmaRnahmen wahrend der Baudurch-
fihrung und der Verwertung

- Die PflanzmaRnahmen sind bei der Pflanzung auf Qualitdt und Quantitat zu priifen und
im Pflegezeitraum zu Uberwachen (Ausschreibung und Uberwachung durch Fachplaner)
und durch eine Fachfirma auszufihren. Nach der Abnahme ist alle 3 bis 5 Jahre eine
Funktionskontrolle durch Ortsbesichtigung zu gewéhrleisten.

Das Risiko unvorhergesehener erheblicher Umweltauswirkungen wird im vorliegenden Fall
auf Grundlage der derzeit vorhandenen Nutzungen sowie den vorgesehenen baulichen
Anderungen insgesamt als gering eingeschatzt.

Im Rahmen der vorliegenden Planung sind keine MaRnahmen zur Uberwachung von
Umweltauswirkungen, die Uber die allgemeinen Aufgaben zur Prifung im Rahmen der
Genehmigung in der oberen Naturschutzbehdrde, im Landratsamt und Gemeindeverwaltung
hinausgehen, vorgesehen.
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6.3 Allgemein verstindliche Zusammenfassung

Der Bebauungsplan ,Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache in Stolpen bedingt im
Vergleich zur derzeitigen Situation insgesamt folgende Wirkungen und Beeintrachtigung der
Schutzgiter:

Mensch keine Beeintrachtigung, positive Wirkung - Verbesserung der
Infrastruktur zur Rettungshilfe

Pflanzen, Tiere, geringe Beeintrachtigung - Umwandlung Gberwiegend
Biologische Vielfalt geringwertiger Pflanzenstandorte und Tierlebensrdume,
Artenschutzrechtliche Betroffenheit nicht gegeben

Boden hohe Beeintrachtigung - Uberbauung von Béden mit hoher bis
sehr hoher natirlichen Bodenfruchtbarkeit

Flache hohe Beeintrachtigung - Inanspruchnahme hochwertiger
landwirtschaftlich genutzter Flachen

Wasser geringe Beeintrachtigung - vollstandige Versickerung von
Niederschlagswasser, Oberflachengewasser nicht betroffen

Luft und Klima geringe Beeintrachtigung - geringe Erhéhung lokalklimatischer
Warmestrahlung und Emissionen

Landschaftsbild mittlere Beeintrachtigung - Uberbauung von Freiflache,
Verschiebung des Ortsrandes

Kultur- und Sachguter mittlere Beeintrachtigung - Nahe zum archologischen
Relevanzbereich

Wechselwirkungen keine zusatzlichen Beeintréchtigung
zwischen Schutzgitern

Durch folgende MalRnahmen im Plangebiet konnten die Beeintrachtigungen zum Teil auf ein
unerhebliches Mal} reduziert werden:

- 1V Ausweisung bauzeitlicher Tabuflachen auf angrenzenden hochwertigen Biotopen

- 2V Bauzeitliche Bodenschutzmallinahmen

- 3V Beschréankung der Aufienbeleuchtung

- 4V Versickerung von Niederschlagswasser, Verwendung von wasserdurchldssigen
Belagen, Nutzungsbeschrankung

- 5V Verzicht auf Dacheindeckung mit unbeschichtetem Metall

- 6V Bodenfunde, Archdologische Denkmale

Um die unvermeidbaren Eingriffe, insbesondere in die Schutzguter Boden, Pflanzen und
Tiere sowie Landschaftsbild aufgrund der Versieglung und des Verlustes von Biotop und
Habitat durch Uberbauung zu kompensieren, werden folgende AusgleichsmaRnahmen
festgesetzt:

- 1 A Pflanzung einer Baumreihe an der Bischofswerdaer Stralle
- 2 A Pflanzung einer Hecke/ Gehdlzflache

Bei Realisierung dieser Mallnahmen ist der Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung
ausgeglichen.
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7 Quellen
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13/

14/
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16/
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Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Geoportal
Sachsenatlas, Zugriff in 08-09/2023, https://geoportal.sachsen.de

Gemeinde Stolpen: Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan, 28.09.2015

Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, interdisziplinare
Daten und Auswertungen (iDA), Zugriff in 09/2023,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/home/welcome. xhtm|

Landratsamt Sachsische Schweiz Osterzgebirge: Geoportal des Landkreises, Zugriff in
08-10/2023, http://gis.landratsamt-pirna.de/geoportal/

IFG Ingenieurbiro fur Geotechnik GmbH: Baugrunderkundung, 19.09.2023
Kommunalplan Ingenieurbtiro Ehrt: B-Plan Teil A, B und C, Stand 01.11.2023

TU Berlin im Auftrag des Sachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und
Landwirtschaft: Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen
im Freistaat Sachsen, 2009

Weitere Quellen sowie Gesetze und Verwaltungsvorschriften werden im Text an der Stelle
der Bezugnahme genannt.
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