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1.2

1.3

Einfiihrung
Anlass und Zweck des Gutachtens

Die Stadt Stolpen hat die Aufstellung des Bebauungsplans ,Alte Napoleonstralie“ beschlos-
sen.

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans sind verschie-
dene schalltechnische Untersuchungen erforderlich. Die Stadt Stolpen hat GICON® mit der
Durchfuhrung der Untersuchung des Verkehrslarms beauftragt, mit dem Ziel, das Plange-
biet auf diesbezlgliche Konflikte zu untersuchen. Zusatzlich sind die an den Baugrenzen
zu erwartenden malfgeblichen Aulienlarmpegel nach Nr. 4.4.5 der Norm DIN 4109-2:2018-
01 /6/ zu ermitteln.

Das vorliegende Gutachten dient somit der Fachbehoérde als Unterstiitzung bei der Fest-
stellung der schalltechnischen Vertraglichkeit der stadtebaulichen Planung.

Aufgabenstellung

Fir den Bebauungsplan ,Alte NapoleonstraRe® sind zur zuklnftigen Konfliktvermeidung fol-
gende schalltechnische Untersuchungen durchzufihren:

e Ermittlung der Schallimmissionen durch Verkehrslarm innerhalb des Plangebiets
e Ermittlung der maRgeblichen AuRRenlarmpegel nach Nr. 4.4.5 der DIN 4109-2 /6/

Hierzu sind die projektbezogenen Bauplanungen und Verkehrswege in ein dreidimensionales
numerisches Modell einzuarbeiten und Schallausbreitungsrechnungen durchzuftihren. Im Er-
gebnis der Berechnungen soll geprift werden, ob die an den Plangebauden fir die jeweilige
Gebietseinordnung gemaflt Nr. 1.1 des Beiblatt 1 zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/ geltenden
Orientierungswerte eingehalten werden. Gegebenenfalls sind Planungsempfehlungen oder
MafRnahmen zur Einhaltung der Orientierungswerte zu benennen. Die Ergebnisse der schall-
technischen Untersuchungen sollen schlussendlich in einem schriftichen Gutachten
zusammenfassend dargestellt werden.

Unterlagen und Informationen

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 erfolgt auf der Grundlage folgender Un-
terlagen und Informationen:

e Planzeichnung, Gbermittelt am 18.12.2025
e Verkehrsdaten Schiene, Ubermittelt am 17.07.2024

Wird zukiinftig wesentlich davon abgewichen, so sind die Anderungen GICON® mitzuteilen
und gegebenenfalls neu zu bewerten.

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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2 Beschreibung der stadtebaulichen Planung
2.1 Standort und Umgebung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Alte Napoleonstralle® befindet sich im Bundes-
land Sachsen, Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, Stadt Stolpen, Gemarkungen
Stolpen und Langenwolmsdorf, auf einer Flache, die durch folgende Nutzungen begrenzt
wird:

¢ Norden Grinflache und Wohngebaude entlang der Bahnhofsiedlung sowie
Wohn- und Geschaftsgebaude

e Osten Grin- und Landwirtschaftsflache
e Silden Grin- und Landwirtschaftsflache
o Westen  Alte Napoleonstralle sowie Wald- und Landwirtschaftsflache

Die folgende Abbildung 1 soll dies verdeutlichen.

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (Quelle: GeoSN)

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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2.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Die stadtebauliche Planung sieht nérdlich der Bahnstrecke die Ausweisung eines Gewer-
begebiets vor, sudlich der Bahnstrecke sind zwei Sondergebiete fur Tierhaltung
vorgesehen. Die Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Planzeichnung.
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Abbildung 2: Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplans
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3 Grundlagen
Zur Beurteilung von Verkehrswegen im Rahmen der stadtebaulichen Planung ist die Norm
DIN 18005:2023-07 /2/ in Verbindung mit Beiblatt 1 zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/ her-
anzuziehen.
3.1 Orientierungswerte
In Nr. 1.1 des Beiblatts 1 zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/ sind Orientierungswerte in Ab-
hangigkeit von der bauplanungsrechtlichen Gebietseinstufung festgelegt, vgl. Tabelle 1. Die
Einhaltung der Orientierungswerte, die keine verbindlichen Immissionsgrenzwerte
darstellen, ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder
der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Schall-
immissionen zu erflllen. In vorbelasteten Gebieten, insbesondere in innerstadtischen
Bereichen mit vorhandener Bebauung oder in Gemengelagen, kénnen die Orientierungs-
werte jedoch oft nicht eingehalten werden. Die erkannten Konflikte sind daher durch
entsprechende MafRnahmen oder Empfehlungen fir die Objektplanung zu l6sen.
Tabelle 1: Orientierungswerte gemaR Beiblatt 1 zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/
Gebiet Kiirzel Orientierungswerte in dB(A)
Tag Nacht
Reine Wohngebiete, WR 50 40
Wochenendhausgebiete und
Ferienhausgebiete
Allgemeine Wohngebiete, WA 55 45
Kleinsiedlungsgebiete und
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und EF/EG/EP 55 55
Parkanlagen
Besondere Wohngebiete WB 60 45
Dorfgebiete und Mischgebiete MD/MI 60 50
Kerngebiete und Gewerbegebiete MK/GE 65 55
3.2 Berechnungsgrundlagen
Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit der anerkannten Software SoundPLAN
der SoundPLAN GmbH in der Version 9.0 auf Basis folgender Modell- und Berechnungs-
parameter:
¢ Digitales Gelandemodell DGM1
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen)
M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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¢ Digitales Gebaudemodell LoD1
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen)

o Liegenschaftskarte (ALKIS)
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen)

3.2.1 StraBle

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch einen Fahrstreifen verursachten Beur-
teilungspegels erfolgt geman §3 Abs. 1 der 16. BImSchV /4/ nach Abschnitt 3 in Verbindung
mit Abschnitt 1 der Richtlinie RLS-19 /5/, vgl. Gleichung (1).

Lr, =10 - lgzl 100'1 : {LW,i +10 'lg[li] —Dai—DRrvii — DRVZ,i} dB (1)

mit Ly langenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks i in dB
l; Lange des Fahrstreifenstlicks in m
Dy Dampfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstick i zum Im-
missionsort in dB
Dpy1 i anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion fir das Fahr-

streifenstlick i in dB
anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion fiir das Fahr-

streifenstlick i in dB

DRVZ,i

Der langenbezogene Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks wird nach Gleichung
(2) ermittelt.

100—p;—p3 100'1'LW,Pkw(”Pkw) P1 100'1'LW,Lkw1(ULkw1)

Ly =10 -1g[M] + 10 -lg[

100 Vprw 100 VLkw1
01 Ly Liew2 (VLiew2)
Pz 10 2 bz ] —30 (2)
100 Vikw2
mit M stiindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h
Ly rzc (Vrzc) L@Gnge des Fahrstreifenstiicks in m
VEgG Geschwindigkeit fur die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1
und Lkw2) in km/h

12 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %

D, Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %
M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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3.2.2 Schiene

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch einen Schienenabschnitt verursachten
Beurteilungspegels erfolgt gemafl Anlage 2 der 16. BImSchV /7/ nach Gleichung (3).

1

6
1
LT.Tag = 10lg (EE 100'1'Lp,Aeq,T> (31)
T

=1

8
1
Ly nacnt = 10lg <§Z 100'1'LP,Aeq.N> (3.2)
T

=1

Der aquivalente Dauerschalldruckpegel ergibt sich zuvor aus dem Schallleistungspegel des
Schienenabschnitts innerhalb der jeweiligen Beurteilungszeit (Tag 6 Uhr bis 22 Uhr und
Nacht 22 Uhr bis 6 Uhr) sowie verschiedener Ausbreitungsparameter nach Gleichung (4).

Ly aeq = 101g 100,1(LWA,f,h,ks+ Dikgw+ Daks* Afhicgw) @)
f.hksw
mit  Lp,aAeq Aquivalenter Dauerschalldruckpegel fiir den Zeitraum einer Stunde in dB
Lwa fhks Schallleistungspegel eines Fahrzeugs in der Mitte des Teilstlicks ks in dB
Diks.w Richtwirkungsmal fir den Ausbreitungsweg in dB
Daks Raumwinkelmal} in dB
At hksw Ausbreitungsdampfungsmalf in dB

Die Schallemission fir eine definierte Fahrzeuganzahl pro Stunde einer Fahrzeugart Fz im
Oktavband f (im Frequenzbereich zwischen f = 63...8.000 Hz) auf einem Teilstlck ks im
Hoéhenbereich h wird nach Gleichung (5) berechnet:

li
Lwafnks = LW,A’f’h + 10lg <l_os> (5.1)

LW'A,f,h = ]_()lg z Npy 100‘1'LW'A.f,h,m,Fz (52)

m,F,
mit ks Lange des Teilstucks in m
lo Bezugslange lo=1m
Nrz Fahrzeuganzahl einer Art

Lwatnmr, l@ngenbezogener Schallleistungspegel eines Fahrzeugs in dB

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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Der langenbezogene Schallleistungspegel fir ein Fahrzeug der Fahrzeugart Fz im Oktav-
band f und Hoéhenbereich h, infolge einer Teil-Schallquelle m, wird nach Gleichung (6) be-
rechnet.

n v
Q Fz

Ly aghmrz = Qapmpz + B0 pmpz + 10 * lgn_ + by pm * lgv_ + Z(le,h,m,c + 2 pme) + Z K, (6)
Q.0 o= k

mit

Lwa fh,mFz

QA,hm,Fz

AOf,h,m,Fz
le

nQ,0

b nm

VFz

Vo

c1,c2

Kk

Langenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)

A-bewerteter Gesamtpegel der ldangenbezogenen Schallleistung bei Be-
zugsgeschwindigkeit vo auf Schwellengleis mit durchschnittlichem Fahr-
flachenzustand in dB

Pegeldifferenz im Oktavband f in dB

Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit

Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit
Geschwindigkeitsfaktor

Geschwindigkeit in km/h

Bezugsgeschwindigkeit (vo = 100 km/h)

Pegelkorrekturen fur Fahrbahnart (¢1) und Fahrflache (c2) in dB
Pegelkorrekturen fiir Briicken und die Auffalligkeit von Gerauschen in dB

M220071-V-02
19.12.2025
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4 Immissionsorte und Orientierungswerte
Der Immissionsort ist gemaR 16. BImSchV /4/ wie folgt definiert, Zitat:

,Der mallgebende Immissionsort richtet sich nach den Umsténden im Einzelfall; vor Ge-
béauden liegt er in Héhe der Geschol3decke (0,2 m (iber der Fensteroberkante) des zu
schiitzenden Raumes; bei AuBenwohnbereichen liegt der Immissionsort 2 m (iber der
Mitte der als Aulenwohnbereich genutzten Fléache.”

Innerhalb der einzelnen Bauflachen existieren bereits Gebaude. Diese werden jedoch teil-
weise nicht mehr genutzt. Die Beurteilung erfolgt daher flachenmaRig auf Basis von Ras-
terlarmkarten.

Fur die einzelnen Flachen werden entsprechend ihrer Schutzwirdigkeit die in Tabelle 2
zusammengefassten Orientierungswerte berlcksichtigt. Da fir Sondergebiete im Beiblatt 1
zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/ keine Orientierungswerte definiert sind, wird die Einord-
nung anhand der Nutzung durchgefiihrt.

Tabelle 2: Immissionsorte und Orientierungswerte gemaR Beiblatt 1 zur Norm DIN
18005:2023-07 /3/
Nr. Bezeichnung Gebietskategorie Orientierungswerte
in dB(A)
Tag Nacht
1 Gewerbegebiet und eingeschranktes GE/GEe 65 65"
Gewerbegebiet
2 Sondergebiet SO 65 65"

" Eine Wohnnutzung wird ausgeschlossen. Somit &ndert sich die Nutzung der Nachtzeit im Vergleich zur Tagzeit nicht.

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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5 Ermittlung der Schallimmissionen durch Verkehrslarm innerhalb des Plangebiets

Das Plangebiet wird durch den &ffentlichen StralRenverkehrslarm der Bahnhofstralte und Al-
ten Napoleonstral’e sowie den Schienenverkehrslarm der Strecke 6600 zwischen Langen-
wolmsdorf und Helmsdorf belastet.

5.1 Eingangsdaten
5.1.1 StraBe

Die Berechnungen gemaf der Richtlinie RLS-19 /5/ sind auf Basis durchschnittlicher tagli-
cher Verkehrsstarken (DTV), geltend fiir eine Woche von Montag bis Sonntag, in Verbin-
dung mit Schwerverkehrsanteilen fiir zwei verschiedene Lkw-Typen durchzufihren.

Far die relevanten Straflenabschnitte der Bahnhofstrafle und Alten Napoleonstral3e liegen
keine verkehrsplanerischen Untersuchungen oder anderweitigen Daten vor. Daher wird eine
Annahme auf Basis der vor Ort gewonnenen Erkenntnisse sowie der fir Landes-, Kreis-
und Gemeindeverbindungsstral’en in /5/ vorgegebenen Verteilungen fiir den Schwerver-
kehr berucksichtigt.

Die StraRenabschnitte bestehen aus nicht geriffeltem Gussasphalt und weisen eine maxi-
mal zulassige Hochstgeschwindigkeit zwischen 30 km/h und 100 km/h auf. Lichtsignalan-
lagen sind nicht vorhanden.

Tabelle 3: StraBe — Eingangsdaten
StraBe StraBenabschnitt DTV in Schwerverkehrsanteil
Kfz/24h pin %
Lkw1 Lkw2
Tag | Nacht [ Tag | Nacht
Bahnhofstralle HauptstralRe bis Bahnlibergang 2.000 3,0 5,0 5,0 6,0
Alte Napoleonstralle |ab Bahnibergang 2.000 3,0 50 5,0 6,0

Die Lage der relevanten StralRenabschnitte ist in Anlage 1.1 dargestellt. Eine Zusammen-
fassung der Eingangsdaten ist in Anlage 1.2 enthalten.

5.1.2 Schiene

Die Berechnungen gemal Anlage 2 der 16. BImSchV /7/ erfolgen auf Basis der Verkehrs-
prognose 2030DT der Deutschen Bahn AG (Stand: KW11 2024).

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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Der Schienenabschnitt besteht mit Ausnahme des Bahniibergangs aus einem Schotterbett
mit Betonschwellen (Standardfahrbahn). Die maximal zuldassige Hochstgeschwindigkeit
liegt bei 60 km/h, wobei flr den Bereich des Bahnhofs Stolpen entsprechend der Festle-
gung in /7/ eine maximal zulassige Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h anzusetzen ist.

Tabelle 4: Schiene — Eingangsdaten
Strecke |Zugart Fahrzeugkategorie / Anzahl Anzahl
Tag Nacht
6600 RB/RE-V 6-A6/2 31 5

Die Lage des Schienenabschnitts ist in Anlage 1.1 dargestellt. Eine Zusammenfassung der
Eingangsdaten ist in Anlage 1.2 enthalten.

5.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung
Die auf Basis des dreidimensionalen numerischen Modells durchgefiihrten Berechnungen
haben fir Verkehrslarm (Summe aus Stral3e und Schiene) die folgend zusammengefassten
Berechnungsergebnisse, jeweils geltend flr eine Hohe von 5,2 m Gber Grund, ergeben. Die
einzelnen Rasterlarmkarten sind in Anlage 1.3 enthalten.

5.2.1 Gewerbegebiet
In der Tagzeit sind Beurteilungspegel zwischen 51 dB(A) am norddstlichen Rand und
63 dB(A) am sudwestlichen Rand zu erwarten, vgl. folgende Abbildung 3. Der
Orientierungswert von 65 dB(A) wird stets eingehalten.
Abbildung 3: Gewerbegebiet — Rasterlarmkarte Tagzeit

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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Fur die Nachtzeit werden Beurteilungspegel zwischen 45 dB(A) am nordéstlichen Rand und
58 dB(A) am sudwestlichen Rand prognostiziert, vgl. Abbildung 4. Der Orientierungswert

von 65 dB(A) wird eingehalten.

Abbildung 4: Gewerbegebiet — Rasterlarmkarte Nachtzeit

5.2.2 Sondergebiet SO1

In der Tagzeit sind Beurteilungspegel zwischen 68 dB(A) am westlichen Rand und 51 dB(A)
am oOstlichen Rand zu erwarten, vgl. folgende Abbildung 5. Der Orientierungswert von
65 dB(A) wird im westlichen Bereich in einem bis zu 15 m breiten Streifen Gberschritten,

sonst eingehalten.

Far die Nachtzeit werden Beurteilungspegel zwischen 62 dB(A) am westlichen Rand und
44 dB(A) am 6stlichen Rand prognostiziert. Der Orientierungswert von 65 dB(A) wird stets

eingehalten.
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Abbildung 5: Sondergebiet SO1 — Rasterlarmkarte Tagzeit (links) und Nachtzeit (rechts)

5.2.3 Sondergebiet SO2

In der Tagzeit sind Beurteilungspegel zwischen 68 dB(A) am westlichen Rand und 56 dB(A)
am ostlichen Rand zu erwarten, vgl. folgende Abbildung 6. Der Orientierungswert von
65 dB(A) wird im westlichen Bereich in einem bis zu 15 m breiten Streifen tberschritten,
sonst eingehalten.

Fur die Nachtzeit werden Beurteilungspegel zwischen 62 dB(A) am westlichen Rand und
49 dB(A) am 6stlichen Rand prognostiziert. Der Orientierungswert von 65 dB(A) wird stets
eingehalten.
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Abbildung 6: Sondergebiet SO2 — Rasterlarmkarte Tagzeit (links) und Nachtzeit (rechts)

5.3 Allgemeine Empfehlungen

Die Untersuchungen zum Verkehrslarm haben ergeben, dass in den Sondergebieten Kon-
flikte moglich sind.

Die erkannten Konflikte kdnnen aufgrund der Lage und Beschaffenheit der Verkehrsanla-
gen nicht durch aktive Mallnahmen (Schallschutzwand oder -wall) gelést werden. Passive
Schallschutzmaflnahmen an zukiinftigen Gebaduden kénnen dagegen eine geeignete LO-
sung darstellen. Folgende MaRnahmen werden fiir Fassaden mit Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte empfohlen:

¢ Die Grundrissgestaltung ist so vorzusehen, dass keine schutzbedurftigen Rdume wie
Schlafrdume oder Buroraume an den der Stralte bzw. Schiene zugewandten Fassa-
den anliegen.

o Bei der Gestaltung von schutzbeduirftigen Rdumen an den Fassaden sind diese Fas-
saden mit erhéhter Schallddmmung zu planen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass insbesondere in innerstadtischen Bereichen
die Abstande zwischen dem o&ffentlichen Verkehrsnetz und den schutzbedurftigen Nutzun-
gen immer geringer werden und damit die Schalldruckpegel an den Fassaden steigen.
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Eine freie Luftung Uber sich 6ffnen lassende Bauteile ist dann oft nicht mehr méglich, die
Planung einer vom Offnen der Fenster unabhangigen, schallgeddmmten Liftungseinrich-
tung ist daher erforderlich. Fur schutzbedurftige Nutzungen liegen aktuell noch keine kon-
kreten und einheitlichen Hinweise vor, ab welchem Schalldruckpegel dieser Punkt erreicht
ist. Im Beiblatt 1 zur Norm DIN 18005:2023-07 /3/ wird ausgeflihrt, dass ,...bei Beurtei-
lungspegeln (iber 45 dB...selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestérter Schlaf
h&ufig nicht mehr méglich..." ist. Daher ist gegebenenfalls auch eine fensterunabhangige
Luftung zu empfehlen.
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6.1

6.2

Ermittlung der maRgeblichen AuBenlarmpegel und Larmpegelbereiche

Im Rahmen dieser Untersuchung sind die an den Baugrenzen zu erwartenden Schallimmis-
sionen der verschiedenen Larmquellen (Verkehr-, Luft- und Wasserverkehr sowie Ge-
werbe) zu berechnen.

Das Plangebiet wird durch folgende Schallimmissionen relevant beeinflusst:
e Straflen und Schienen (Verkehrslarm)
o Gewerbeanlagen (Gewerbelarm)

Unter Berlcksichtigung der Eingangsdaten der 0.g. Anlagen sind die mafigeblichen Aulien-
larmpegel Lo gemak den Vorgaben nach Nr. 4.4.5 der Norm DIN 4109-2:2018-02 /6/ zu er-
mitteln.

Eingangsdaten

Die Eingangsdaten zur Berechnung der durch Verkehrslarm an den bestehenden Gebau-
den und Baugrenzen verursachten Beurteilungspegel sind bereits im Kapitel 5.1 enthalten.

Fir Gewerbelarm werden die fur die Gebietseinstufung gemaf Nr. 6.1 TA Larm /1/ gelten-
den Immissionsrichtwerte als Beurteilungspegel herangezogen. Demzufolge wird fiir die
Gewerbe- und Sondergebiete ein Wert von 65 dB(A) tags bertcksichtigt.

Ergebnisse

Aus den Beurteilungspegeln werden die malRgeblichen Aulienlarmpegel Lo gemal Nr. 4.4.5
der Norm DIN 4109-2:2018-02 /6/ ermittelt. Dazu sind die Beurteilungspegel um jeweils
3 dB(A) zu erhdhen, energetisch zu addieren und folgend aufzurunden.

Fir die Gewerbegebiete werden malRgebliche AulRenlarmpegel bis 71 dB(A) (Larmpegel-
bereich V) und fir die Sondergebiete maligebliche AuRenlarmpegel bis 74 dB(A) (Larmpe-
gelbereich V) prognostiziert. Die maf3geblichen Aul3enlarmpegel sind in Anlage 2 als Ras-
terlarmkarten, jeweils geltend fir eine H6he von 5,2 m Gber Grund, dargestellt.
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7 Empfehlungen fiir Festsetzungen zum Bebauungsplan

7.1 Verkehrslarm

Fir die zwei Sondergebiete ist durch eine geeignete Grundrissgestaltung oder durch eine
erhdhte Schallddmmung der AuRenbauteile sicherzustellen, dass die Anforderungen an
den Schallschutz innerhalb schutzbedirftiger Rdume eingehalten werden. Es sind bauliche
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Schallimmissionen gemaR § 9 (1) Nr. 24 BauGB
zu treffen. RGume mit besonders sensiblen Nutzungen sind mit einer vom Offnen der Fens-
ter unabhangigen Luftung auszustatten.

7.2 Larmpegelbereiche

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldammung von Aufienbauteilen in den Baufla-
chen errichteter Gebaude gegeniiber Au3enlarm sind folgende Larmpegelbereiche, ermit-
telt gemar der Norm DIN 4109-2:2018-02 aus den malfigeblichen Au3enlarmpegeln fir Ver-
kehrs- und Gewerbelarm, zu bertcksichtigen:

Larmpe- MaRgeblicher Raumarten
elbereich | AuBenldarmpegel .. . T R
g Peg Aufenthaltsrdume in Woh- Biiroraume" und dhnliches
nungen, Ubernachtungs-
rdume in Beherbergungsbe-
trieben, Unterrichtsraume
und dhnliches
erf. Rw,res des AuBenbauteils in dB
v 66...70 40 35
Vv 71...75 45 40
" An AuBenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AuRenlarm aufgrund der in den Rdumen ausgelbten
Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

M220071-V-02
19.12.2025
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8 Zusammenfassung

Die Stadt Stolpen hat die Aufstellung des Bebauungsplans ,Alte Napoleonstralie® beschlos-
sen.

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans wurde durch
GICON® im Auftrag der Stadt Stolpen eine schalltechnische Untersuchung zum Verkehrs-
larm durchgefihrt, mit dem Ziel, das Plangebiet auf diesbeziigliche Konflikte zu unter-
suchen. Zusatzlich waren die an den Baugrenzen zu erwartenden maf3geblichen Aul3en-
larmpegel nach Nr. 4.4.5 der Norm DIN 4109-2:2018-01 /6/ zu ermitteln.

Folgende Ergebnisse (E) wurden ermittelt:

E1 Die Untersuchungen zum Verkehrslarm zeigen, dass in den Sondergebieten Kon-
flikte moglich sind.

E2 Fuir die Baugrenzen werden Larmpegelbereiche IV und V ermittelt.

Zur Lésung der Konflikte wurden verschiedene Planungsempfehlungen und Malinahmen
angegeben sowie Festsetzungen zum Bebauungsplan empfohlen.

Dresden, 19.12.2025

GICON®
Grof3mann Ingenieur Consult GmbH

- J’f.nl}:.__>_-l L :i___
i. A. Martin Dybek
Fachbereichsleiter Akustik
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Anlage 1

Verkehrslarm
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Anlage 1.1

Lageplan
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Anlage 1.2

Eingangsdaten
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Eingangsdaten StralRen

Tiergartenstrae 48
01219 Dresden

StraBe KM DTV M M pLkwl pLkw2 pLkw1 pLkw2 Y Steigung StraBenoberflache Drefl L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % km/h % dB dB(A) dB(A)

BahnhofstralRe 0,000 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 6,4 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,2 69,1
Bahnhofstralle 0,088 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 6,8 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,4 69,2
BahnhofstralRe 0,112 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 6,3 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,2 69,0
Bahnhofstralle 0,124 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 7,2 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,5 69,4
BahnhofstralRe 0,135 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 6,1 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,4 66,4
BahnhofstralRe 0,147 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 6,4 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,5 66,4
Bahnhofstralle 0,168 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 7,1 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,7 66,7
BahnhofstralRe 0,184 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 5,6 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,3 66,2
BahnhofstralRe 0,192 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 5,5 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,3 66,2
BahnhofstralRe 0,199 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 6,9 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,7 66,6
BahnhofstralRe 0,206 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 6,5 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,6 66,5
Bahnhofstralle 0,214 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 1,6 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 72,7 65,6
Alte Napoleonstralle 0,000 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 30,0 4,2 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 73,0 65,9
Alte NapoleonstralRe 0,032 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 6,3 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,2 69,1
Alte Napoleonstralle 0,064 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 6,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 76,1 68,9
Alte Napoleonstrale 0,103 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 50,0 5,3 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 75,9 68,7
Alte NapoleonstralRe 0,118 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 5,5 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 83,0 76,0
Alte Napoleonstrale 0,125 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 5,5 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 83,0 76,0
Alte NapoleonstralRe 0,133 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 6,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 83,3 76,3
Alte NapoleonstralRe 0,142 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 6,1 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 83,4 76,4
Alte Napoleonstrale 0,152 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 8,7 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 85,1 78,2
Alte NapoleonstralRe 0,165 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 7,9 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,5 77,6
Alte Napoleonstrale 0,176 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 6,8 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 83,8 76,9
Alte Napoleonstrale 0,186 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 8,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,6 77,7
Alte NapoleonstralRe 0,201 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 8,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,6 77,7
Alte Napoleonstrale 0,219 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 7,2 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,1 77,2
Alte NapoleonstralRe 0,235 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 7,6 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,3 77,4
Alte NapoleonstralRe 0,247 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 7,4 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 84,2 77,3
Alte Napoleonstrale 0,258 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 4,7 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 82,6 75,5
Alte NapoleonstralRe 0,267 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 2,8 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 81,9 74,7
Alte Napoleonstrale 0,276 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 2,0 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 81,7 74,5
Alte Napoleonstrale 0,378 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 4,2 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 82,4 75,2
Alte NapoleonstralRe 0,390 2000 115,0 20,0 3,0 5,0 5,0 6,0 100,0 2,6 Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 81,8 74,7
Projekt-Nr.: GICON 19.12.2025
P220071AK.4654 GroRmann Ingenieur Consult GmbH
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Eingangsdaten StralRen

TiergartenstraRe 48
01219 Dresden

Legende

StralRe StraRenname

KM km Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw?2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

v km/h Geschwindigkeit Pkw/LKW in Zeitbereich

Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)

StraRenoberflache

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
Projekt-Nr.: GICON 19.12.2025
P220071AK.4654 GroRmann Ingenieur Consult GmbH
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Eingangsdaten Schiene - Teil 1

Tiergartenstrae 48
01219 Dresden

Schiene Fahrbahnart c1 KLRadius KLBremse KLA KLandere KBr KLM L'w Om(6-22) L'w 4m(6-22) L'w 5m(6-22) L'w Om(22-6) L'w 4m(22-6) L'w 5m(22-6)
dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 55,4 68,3 50,5

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 54,9 68,9 50,0

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 55,4 68,3 50,5

Strecke 6600 BahnUbergang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 55,4 74,1 50,5

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 55,4 68,3 50,5

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 76,0 55,4 71,0 50,5

Strecke 6600 Standardfahrbahn - keine Korrektur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 55,4 68,3 50,5

Projekt-Nr.: GICON 19.12.2025

P220071AK.4654 GroRmann Ingenieur Consult GmbH
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Eingangsdaten Schiene - Teil 1

TiergartenstraRe 48
01219 Dresden

Legende

Schiene Name der Schienenwegs

Fahrbahnart c1 Fahrbahnart c1

KLRadius dB Kurvenfahrgerdusch

KLBremse dB Gleisbremsgerausch

KLA dB Dauerhafte Vorkehrung gegen Quietschgeraeusche

KLandere dB Sonstige Gerdusche

KBr dB Bruickenzuschlag

KLM dB Korrektur fiir lirmmindernde MaRnahmen an Briicken

L'w Om(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w Om(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Projekt-Nr.: GICON 19.12.2025
P220071AK.4654 GroRmann Ingenieur Consult GmbH
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Eingangsdaten Schiene - Teil 2

Zugname N(6-22) N(22-6) vMax L'w Om(6-22) L'w 4m(6-22) L'w 5m(6-22) L'w Om(22-6) L'w 4m(22-6) L'w 5m(22-6) max Kbrake

km/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr0,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 73,3 dB(A) L'w 4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w Om(22-6) 68,3 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 73,3 [ 55,4 [ [ 68,3 [ 50,5 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr0,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 73,8 dB(A) L'w 4m(6-22) 54,9 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w Om(22-6) 68,9 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 73,8 [ 54,9 [ [ 68,9 [ 50,0 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr0,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 73,3 dB(A) L'w 4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w Om(22-6) 68,3 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 73,3 [ 55,4 [ [ 68,3 [ 50,5 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Bahniibergang KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr0,0dB KLM 0,0dB L'wOm(6-22) 79,0 dB(A) L'w 4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w Om(22-6) 74,1 dB(A) L'w 4m(22-6) 50,5 dB(A) L'w 5n
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 79,0 [ 55,4 [ [ 74,1 [ 50,5 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr 0,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 73,3 dB(A) L'w4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w Om(22-6) 68,3 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 73,3 [ 55,4 [ [ 68,3 [ 50,5 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr3,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 76,0 dB(A) L'w 4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w0m(22-6) 71,0 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 76,0 [ 55,4 [ [ 71,0 [ 50,5 [ [ [ 0,0
Schiene Strecke 6600 Fahrbahnart c1 Standardfahrbahn - keine Korrektur KLRadius 0,0 dB KLBremse 0,0 dB KLA 0,0 dB KLandere 0,0 dB KBr0,0dB KLM 0,0dB L'w Om(6-22) 73,3 dB(A) L'w 4m(6-22) 55,4 dB(A) L'w 5m(6-22) dB(A) L'w 0Om(22-6) 68,3 dB(A) L'w 4m(22-
RB/RE-V [ 31 [ 5 [ 140 [ 73,3 [ 55,4 [ [ 68,3 [ 50,5 [ [ [ 0,0
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Bebauungsplan "Alte NapoleonstraRe"
Eingangsdaten Schiene - Teil 2

Legende

Zugname Zugname

N(6-22) Anzahl Zuge / Zugeinheiten

N(22-6) Anzahl Ziige / Zugeinheiten

vMax km/h Zuggeschwindigkeit

L'w Om(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w Om(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

max Zug ist fur Maximalpegelberechnung ausgewahlt

Kbrake dB Spezielle Korrektur fir Gefallestrecken
Projekt Nr.: GICON 19.12.2025
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Rasterlarmkarten

M220071-V-02 Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm und AuBenlarm
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